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30 CENTAVOS 


Elija Señor Aeromodelista.... 


La casa “EL AGUILUCHO” le ofrece 29 equipos distintos 
9 de modelitos de aviones de todas las características. 


Parasol *““Pampero”” Monoplano “Silver Bird”? 


EQUIPOS NGRTEAMERICANOS (Planos con indicaciones en inglés) 


Aeronca C-70, envergadura 41 cms., monoplano 
Leopard Moth, envergadura 41 cms., monoplano 
Curtiss Hawk P.C.E., biplano. . 

Boeing F.4.B.4, biplano 

Hawker Fury, biplano .. a A EA o ARNO 
Rearwin Sportster, 60 cms. envergadura, monoplano .. 
Taylor Cub, 64 cms. envergadura, monoplano A 
New Monocoupe, 64 cms. envergadura, monoplano .. 
“Fairchild 24% 64 cms. envergadura, monoplano 
Waco Militar, 64 cms. envergadura, biplano 
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EQUIPOS ARGENTINOS. (Planos e instrucciones en castellano. Costillas, cuadernas 
y hélices marcadas. Soporte de hélice y ruedas hechas. 


Avión ““Mosquito””, todo de madera, para armar 
Planeador Standard”, todo de madera, para armar 
Parasol Pampero, 40 cms. envergadura, monoplano 
Dewoitine D-33, monoplano, 34 cms. enverg 

Silver Bird,monoplanc, 43 cms. enverg... .. .. .. 
Davis D.1-W, monoplano, ala alta, 49 cms. enverg .. 
Santos Dumont, biplano, 48 cms. envera. 

Dewoitine D.33, monoplano, 70 cms. enverg. 

Cessna C.34, monoplano, 64 cms. enverg. .. .. ... 
Northrop A-17, monoplano de guerra, 66 cms. envera. 
North American Attack, monoplano de guerra, 70 cms. enverg. 
Curtiss Hawh, tren retráctil, biplano A AS 
Rearwin Sportster. monoplano, 70 cms. enverg. 

Bucker Jung Meister, biplano, 45 cms. enverg. 
Aguilucho C.D.1, de performance, 80 cms. enverg. 
Vought Corsario, biplano de guerra, 70 cms. enverg. 
Macchi Castoldi, hidroavión, 52 cms. enverg. 

“Aguilucho C.D.2, performance, 80 cms. enverg. 

Jorge Newbery, 1,05 enverg., performance 


Ruedas torneadas en madera dura 
tipo Balloon, forad tro. , 

De 2e ma oso  VSCAR MADRID 
Es e Je 2> 0.80 


a BOLIVAR 256 


?2 40 * tipo record, clu. *? 0.30 Escritorio 7 
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El AGUILUEHO 


Giros y Pedidos a: 


Buenos Aires 


Curtiss Tlawk (tren retráctil) 


North American Attack 


Boeing F1B4 


New Monocoupé 


O 
Representantes: 
En La Plata: En Lanús (F.C.S).: 
César A. Bosi Enrique Wackerzapp. 
calle 2 N2 645 París 22 
En Rosario: En Idiazabal 
Ernesto G. Handl, (Córdoba) F.C.C.A, 
Córdoba 2725 Luis C. Trombetta 
En Chivilcoy (F.C.0.): En Montevideo: 
J. Y. Pastorino Scarabino y Garrone, 
C. Pellegrini 300 25 de Agosto 631 
0) 


LA FABRICA ARGENTINA QUE PROVEE 
A TODO EL COMERCIO 


LOS PEDIDOS SE DESPACHAN EN EL DIA 


“Para el interior, agregar $ 0.50 para gastos. 
de envío. Para el exterior, $ 3.— 


Concesionario en la Capital: 
RAFAEL LASALVIA 


Distribuidores en el Interior y Exterior: 
EDITORIAL PAN AMERICA 
Perú 677 - Buenos Aires 
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La Página del Director 


Noticias aparecidas en los dia- 
mos dan cuenta de la llegada a 
esta Capital de los ““ases”” mun- 
diales del Ping Pong, o tenis de 
MOSu, : 

Se trata de un deporte que se 
puede practicar en casa. Es 
fácil, entretenido y... barato. 
Encontrarán Vdes., en la edición 
presente, las instrucciones nece- 
sarias para construir la canchu y 
elementos de este juego. 


Como es muy posible que, a raíz 
de los cumpconatos que se reali 
cen en el país, el Pang Pong al- 
cance amplia difusión y constitu- 
ya el deporte de moda, doy el 
proyecto con «unticipación para 
que lo practiquen y surjan pron- 
to los campeones criollos. 


ale 


Aun perdura en mi espíritu 
una emoción sedante. Quise te- 
ner reunidos en mi mesa a todos 
los colaboradores de esta Editorial, 
cualquiera que fuese su grado en 
la actividad de esta casa. 

El simpático y activo personal 
- de los Talleres Gráficos ““Index””; 
la. plana de Redacción y Adminis- 
tración; los directores de ““El 


LILAF 


Campo?” y “Mundo Avícola””, y 
viejos amigos de HOBBY, tuvi- 
mos oportunidad de cenar juntos 
el día 16 de Julio, con motivo ds 
haber cumplido esta Revista el 
sesundo aniversario. 

Al pie de la página doy una 
nota fotográfica de la reunión, 
que eulminó en una cordial so- 
bremesa matizada por los brindis 
auspiciosos para nuestra labor. 


E 


Y ahora, amigos, anúncioles un 
nuevo esfuerzo editorial: ““CUR- 
SOS”. No puedo, por razones de 
espacio, exponer en esta página, 
aunque más no fuera, los linea- 
mientos generales del Plan de 


LPS nn 


enseñanza profesional que aplica- 
remos en “CURSOS”” y que cons- 
hituye en nuestro país y naciones 
de habla hispana un nuevo sis- 
tema, tendiente a formar la ca- 
pacidad profesional en todas” las 
personas que sientun la inquietud 
de su progreso o que piensen que 
los conocimientos metódicamente 
adquiridos significan un noble 
capital que enaltece a quien bien 
lo administra y acrecientu. 


Hemos editado un folleto expli- 
cativo que le remitiremos a quie- 
mes lo soliciten. En él nos referi- 
mos ampliamente a “CURSOS” 
Espero que mis umigos ““hcbbis- 
tas”? me lo solicitarán, y no dudo 
que, compenetrados en detalle del 
Plan de enseñanza, no sólo aco- 
gerán con entusiasmo la nueva 
publicación, since que, también, 
contagiarán a sus amigos con su 
adhesión. Recomiendo la lecturu 
del aviso que figura en este nú- 
mero referente a “CURSOS”, 


Roo a 


Bueno, amigos, hasta el mes 
próximo, los saluda 


EL DIRECTOR. 


y 
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SIR 


[ce rigor e 
microbios y a fl 
las múltiples fi 


Y tem os 
pagaderes de 
lades contá- 


NOTAS de POBICIA 


An, A | ¡UN CONOCIDO “'HOBBISTA” 
i AUTOR DE UN ROBO 
SENSACIONAL. ! 


n muy Ínte- 


L 
y y Langlais 
mucho más 


Ultimo momento. Pepe Tijereta, cobrador de 
la compañía de electricidad '*La Luz del Fós- 
- | foro”, denunció a las autoridades policiales la 


teción descub 
alfombras qu: 


desaparición de una valija con el produeto de la 
- | cobranza del día. 

Investigado el caso, se comprobó que el robo 
había sido perpetrado en un momento de des- 
cuido de Tijereta, desde una ventana cercana' me- 


* sobre Cada 
ono, el cual, 
tá literalmen- 
sculas gotitas 
tada por las 

cel aparalo. 
fl era de duda, 
nentacamente 
ca de vidrio 


diante un original dispositivo ideado por el eo- 
nocido ““hobbista”” Don Simón, que acciona me- 
diante un muñeco mecánico y un poderoso imán. 

Don Simón se aloja en el “Prisión Hotel”, y 
se eree que tiene las facultades mentales altera- 


secas de sali 
personas que 
Por lo demá; 
porque ha si 
probado, qu 
eclocaña a d 


¿| das, pues al registrar su casa los policías encon- 
traron a su señora y a su hijito fuertemente ma- 
niatados Es un caso perdido 


| 
| 
| 
| 


Lo priniero que requiere sa- 


ber el plomero es acondicionar 


los caños para adaptarlos a los 
lugares donde deben ser insta- 
lados. Es evidente que esta 0pe- 
ración de hacer codos exige pre- 
cauciones considerables, que va- 
rían de importancia según los 
diámetros y espesores de los ca- 
ños que se utilicen. : 
Para doblar caños pequeños 
bastan los dedos y'para los grue- 
sos se suelen apoyar en la rodi- 


lla. El trabajo se hace a frío o. 


a caliente, según los casos. Tam- 
bién se puede colocar el caño so- 
bre una base resistente, pero 
que tenga cierta elasticidad, eo- 
“mo por ejemplo una bolsa de 
arena o un tubo de tela tenien- 
“do tierra, en conformidad a la 
amplitud del codo. Si el codo no 
es muy alejado del extremo $e 
puede emplear el asador 0 es- 
petón. 

El rosario de bolas puede ser- 

vir igualmente para facilitar la 
¡operación de hacer codos sin 
riesgo de aplastar los caños. El 
rosario se : introduce entonces 
hasta el punto previsto para la 
curva, de suerte que el caño se 
doble sin peligro de daño. 
El trabajo a frío o a calien- 
te, sin llenar el caño, es delica- 
do si se trata de un diámetro 
erande. En este caso no se uti- 
liza el rosario de bolas; se llena 
el caño de una materia ¡imerte, 
como arena muy fina, a fin de 
evitar que pequeños casquillos 
se inerusten al plomo y le den 
puntos de menor resistencia. 

Sin embargo, las bolas dan 
buen resultado si se quiere ob- 
tener codos regulares que no só- 
lo tengan un exterior perfecto, 
sino también una sección d¿ons- 
tante y una pared de espesor 
uniforme. qeda 

En realidad las bolas operan 
mejor que la arena, porque per- 
miten regularizar el codo que se 
obtiene econ el. mazo... 

El plomo es siempre entrega- 
do en rollos y» 


naturalmente, > 
como los rollos son pesados, los, 
caños se hallan expuestos a su- 

frir golpes durante el transpor- >. 


Procedimiento 
para hacer 
codos en 

los caños de 

plomo 
$ 


Do Cuello 
AplaosTado. 


e. 


Escudillo Cilimaro 
Em pol mej. 
Aplastado e 
ontamaono 
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te. Por tanto es necesario, antes 
de utilizar los caños, enderezar- 
-los lo más posible. $ 

Para ello se utiliza el mazo: 
se golpea el caño sobre el ban- 
co, haciéndole rodar constante- 
mente delante del mazo. 

Si es necesario se calienta su- 
pericialmente el caño, luego se 
introduce el mandril, que en es- 
te caso es un palo redondo, de 
madera dura y engrasado, cuya 
punto forma un cono. Así se da 
el caño su sección normal y re- 
gular. ; 

Cuando se desea acodar un 
caño, se empieza por aplanar las 
dos superficies; se ovala así el 
caño, de suerte que el diámetro 
máximo «quede en sentido del 
plano del codo a realizar. Ova- 
lado en esa forma el caño, el diá- 
metro menor del óvalo será 
aproximadamente la mitad que 
en su estado primitivo. : 

Se dobla en seguida el caño en 
ese punto. apoyando en la rodi- 
lla, en el plano del diámetro ma- 
yor del óvalo, y sólo se produce 
una pequeña desviación de apro- 
ximadamente 20.2. Entonces €s 
menester calentar moderada- 
mente el punto de la curva y 
trabajar el caño econ un mazo. 

Se golpea de adentro hacia 
afuera del ángulo, de manera 
que el metal vuelva de la parte 
cóncava a la convexa. Esta, en 
efecto, al hacer el codo, sufre un 
cierto estiramiento, y el espesor 
del caño se adelgaza en ese 
punto. 


Es por tanto interesante, para 
evitar - desgarramientos fatales, 
si el codo es muy pronunciado, 
que la materia sea devuelta a la 
parte adeleazada. Se pasa en- 
tonces el rosario de bolas, pre-' 
viamente engrasado con sebo, 
por el caño calentado modera- 
damente en la parte cóncava. 
La bola madre es introducida en 
ell caño en segundo término, yen- 
do primero la guía o de menor 


-diámetro. 


Se empujan las bolas sin vio- 
lencia, y sobre todo sin golpear, 
en ese momento, el caño con el 
mazo, porque las bolas se inerus- 
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“tarían en el caño y no podrían 
salir. 

Las operaciones siguientes 
son en suma, idénticas a la pri-. 
mera, pero acentuando, elaro es- 
tá, el acodado ya de un lado ya 
de otro lado del eodo, pero sin 
aplastar préviamente el caño. 


Se llega así al ángulo deseado 
para el codo; se regulariza el 
exterior con el mazo redondo, a 
pequeños golpes, de manera que 
la curvatura sea regular y lisa, 
y se pasa una última vez las 
bolas. 


Los empalmes de los extremos 
de los caños, sea para ensambles 
soldados o para otra clase de 
juntura, se hacen utilizando pri-- 
mero el trompo, o econo liso, y 
después el mazo; esto en caso 
que la forma debe ser especial. 

A este respecto, he aquí cua- 
tro formas esenciales de empal- 
mes y jJunturas: 

1. — El empalme cónico es 
el más corriente para la unión 


Parte Estiroda 


io? 
de mas Juesa 


por soldadura. La extremidad 
que viene a alojarse en la parte 
abocardada es, al contrario, pre- 
parada de manera que se estre- 
che un poco para calzar en el 
Cono. 


2.2 — El empalme de cuello 
aplastado es plano y puede for- 
.mar así una juntura por acer- 
camiento o bien por -ajuste. de 
bridas. 


3. — El ensamble de eseudi- 
lla es una juntura cónica, pero 


que afecta una forma redon- 
deada. 

4. “— El ensamble de cilindro 
presenta un abocardado regular, 
de mayor diámetro y perfecta- 
mente cilíndrico. 
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Todas esas formas son obteni- 
das trabajando a mazo y calen- 
tando levemente la parte para 
facilitar la operación y a fin de 
obtener 
fecta. 


una terminación per- 


EN 1A 


INGENIERIA 
MECANICA 


Y la Carrera 
de Mayor 
Porvenir 


EN SU MANO ESTA el que pueda 
usted ocupar los magnificos puestos que se 
ofrecen al Experto en FUERZA MOTRIZ 
en sus aplicaciones modernas a la Transpoz 
tación. Agricultura, Aviación, Minería, 
Obras Públicas, Marina. etc. 
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ESTUDIE EN SU CASA el afamado mé 
todo por correspondencia Rosenkranz y 
asegure su independencia económica 
rapidamente Sólo necesita saber leer y 
escribir español y dedicar una hora diana 
para hacerse de una profesión interesante 
y lucrativa. 


¡MANDE ESTE CUPON HOY MISMO! 


NATIONAL SCHOOLS tds California, E.U.A.) 


Oficina Sucursal: Bdificio Banco de Boston. 
BUENOS AIRES, REP. ARG. Dept. No 784-.B.G. 
Sírvanse enviarme su IIBRO ilustrado GRATIS. 
con datos para ganar dinero en la Ingeniería de 
Fuerza Motriz. 


Nombre rra alla AO idos ads 
Domicilio cia ola R a! 
oca a ADO ar atu 
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El Original “Metro Flex” 


Cinta de acero 
flexible, de dos 
metros en caja 
de  bakelita, có- 
moda, práctica y 
de bolsillo. Indis- 
pensable para to- 
dos, 

PRECIO: $ 2.— 

Flete gratis a 
cualquier parte 


Modelo chico, de 
un metro, en ca- 
ja metálica, 

$ 1.20 
(Flete gratis a 
cualquier parte) 


Telescopio * 


'FARLAND” 


Verdadero instrumento óptico de gran 
alcance, que permite ver perfectamente de 
1.000 a 10.000 metros y más. Tamaño 
extendido, 45 cms.; diámetro del objetivo, 


5 ems.; del ocular, 
PRECIO: $ 2.95. 


3 cms. 
Flete $ 0.50 


EQUIPO DE 


CALADO 


1 Arco para sierra. 
1 Taladro. 

1 Tenaza. 

1 Prensa. 

1 Morsa. 

1 Barreno. 

1 Madera soporte. 
1 Lezna. 

12 Sierras 

1 Plano. 


3.= 
(Flete $ 0.50) 


EL “S en 1” 


Interesante y práctica he- 
rTramienta intercambiable. 
Lleva un martillo de acero, 
un punzón, un formón y dos 
destornilladores, que se guar- 
dan en el interior del mango. 


Precio: $ 1.— (flete, $ 0.25 
a cualquier parte). 


BRUJULAS DE BRONCE 


(Alemanas) 
Diámetro 2 1|2 cms. $ 1.50 
, 3 , ,, 1.80 
pe a 2 
” 4 22. 9.50 
, 4 1/2 OS 


(Flete $ 0.30) 
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Micrófono HOBBY “38” 


Se conecta fácilmente a cualquier receptor 
de radio y brinda gram diversión, permitien- 
do hacer oir cantos, recitados, ete., como si 
fueran 
ting”. 
El equipo completo, con 5 metros de cordón 


transmitidos desde una “broadeas- 


15.— 


pila eléctrica .. .. .. .. .. $ 
(Flete $ 0.50) 


Juego de Gubias y Formones es- 


peciales para Tallado de Madera 


El juego de 6 herramientas diferentes alta calidad, 
$ 6.80 (flete $ 0.50) 


Serrucho “SANDVIK” 


Es ésta una herramienta de óptima calidad, de 
acero sueco para usar durante muchos años obtenien- 
do inmejorables resultados, 


PRECIO: $ 2.— (Flete $ 0.50) 


Revelador y Fijador Maestro 


Para las placas, películas y papeles fotográficos. 
En dosis para preparar un litro de cada baño. 


Precio: $ 2.—. (Flete $ 0.50) 


PEDIDOS A: 


H OB BY (Sección Ventas) 
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CONSEJOS UTILES. 


Seguimos 


“recibiendo muchas 


- consultas sobre la forma de eo- 


menzar una instalación modelo. 
En el número 23 de HOBBY ceo- 
rrespondiente al mes de junio, se 
publicó un circuito bastante com- 
pleto de una instalación. Para 
comenzar a armar una instala- 
ción modelo conviene toma co- 
mo referencia un circuito com- 
pleto y, de acuerdo con él, armar 
poco a poco las diferentes see- 
ciones. En el caso del eireuito 
publicado en el N* 23 de HOBBY 
puede armarse primero todo el 
círculo exterior del mismo. Lmue- 
go, y a medida que las posibili- 
dades de cada uno lo permitan, 
agregar los desvíos, los cruces, 
etcétera. En esa forma no se ad- 


quirirán materiales que luego no 


tendrán ubicación apropiada en 
la mesa, con lo cual se evitará 
gastar en accesorios que más ade- 
lante no se podrán aprovechar 
debidamente. 


Insistimos: antes de comenzar 


una instalación, haga Ud. mis- 


mo un plan de conjunto, y sobre 


DEL TIEMPO VIEJO 


ese plan desarrolle la instalación 
del mismo. 


CONSTRUCCION DE UN 
SEMAFORO 


En el número anterior de 
HOBBY publicamos un circuito 
interruptor de tren, con luces, y 
decíamos que podía aplicarse en 
forma de semáforo. Respondien- 
do a numerosos pedidos de afi- 
cionados, en el sentido de publi- 
car la construcción del mismo, 
ofrecemos hoy el diseño de uno 
apropiado para ese circuito, es 
decir, de luces y del sistema ver- 
tical. 


Como se ve en el diseño, se tra- 
ta del semáforo propiamente di- 
cho y del pie para el mismo. 


El semáforo puede hacerse con 
un trozo de madera, en el cual 
se hacen con una mecha de 9 mi- 
límetros, dos agujeros, que ser- 
virán para colocar las dos lam- 
paritas. Por la parte delantera 
del semáforo se agrandan esos 
dos agujeros en una profundidad 
de 12 milímetros, con el objeto de 


TES 


ANITA 
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Locomotora “Pioneer”, puesta en uso en el año 1851 en la Cumberland 
Valley Railroad, EE. UU., que marcó los rumbos para las locomotoras 
de mayor potencia, por los excelentes resultados que rindió. 


dl 


darle cabida a los bulbos de las 
lamparitas. 

Marcado con una letra “A” 
aparece en el grabado una len- 
gúeta de metal, que puede ser 
también de alambre, para el con- 
tacto de un polo de ambas lam- 
paritas. 

El otro polo de cada lampari- 
ta se toma de la parte posterior 
del semáforo, y se llevan por 


adentro del cañito 
de pie. En vez de un cañito pue- 
de utilizarse un palito de made- 
ra y, en este caso, las conexiones 
se llevarán por la parte de atrás, 
hasta la base. El contacto “A”” 
común a las dos lamparitas, fi- 
gura en el diseño conectado al 
cañito de sostén, para poder to- 
mar el contacto nuevamente en 


que servirá , 


te 
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la base del mismo. En el caso de CIRCUITOS 
que el sostén se haga de madera, 
habrá que prolongar este contae- 
to hasta la base misma del semá- 
foro, para tomar allí las tres co- 
nexiones. 


Las lamparitas se cubren eon 
un cartón, en la forma que in- 
dica el grabado, o con madera. 
Puede ponerse vidrios de color 
verde y rojo, o papel celofán, y 
pintar el conjunto de eolores 
adecuados. Con esto los aficiona- 
nados tendrán un nuevo y boni- 
to accesorio para agregar a su 
instalación. 


CIRCUITOS. 


Completando la serie de eircui- 
tos que venimos publicando, da- 
mos hoy otros dos que servirán 
para aumentar la colección: 


El N? 12 consta de: 16 seccio- 
nes de riel curvo; 38 secciones de 
riel recto y 2 pares de cambios, 
automáticos o a mano. 


El N* 13 está formado por: 
32 secciones de riel recto; 10 see- 
ciones de riel curvo y 3 partes de 
cambios. 


COMPARACION DE ESCALAS 


Esta fotografía (cortesía de Marklin), da idea de las tres trochas más. 

usuales. Son tres locomotoras del mismo tipo, en trochas *“00”, “0” y 

41, Como son pocos Jos aficionados que posean material rodante de las 

tres trochas, en esta fotografía podrán apreciar debidamente las propor- 
ciones, en tamaño, entre las tres trochas mencionadas. 


HOBBY 


ESTUDIE 


RADIO 
GRATIS! 


Armado práctico d3 Receptores 
en 10 lecciones 


NO Paga inscripción. 
NO Paga cuota mensal. 
NO Paga matrícula. 


INFORMESE 
enviando 20 centavos en estam- 
pillas y recibirá su primera lec- 
ción y matrícula. 


TELE VISION 


Primer circuito teórico de radio= 
visor que se pone al alcance de 
los aficionados. 


Precio $ 3.50 
Exterior $ 4.— 
(Envío por certificado) 


Los cursos se iniciarán en agosto 
Giros a DES de 
ANGEL L. OLIVARES 

, TAQUIGRAFIA 


Infórmese enviando los 20 cen- 
tavos y recibirá 2 leciones y 
programa. 


SAN MARTIN 244 - Esc. 107 


Buenos Aires 


SOSNTRUNDIS RN URANO DAD GUIDO DONDOOANDODDRRDS END MERINO URBE RENAL DC gRRDAG4zanA: 


VENDO 2 locomotoras “Tren 
Azul”, inversión automática- 
ténder especial, 5 doc. de 
vías, rectas y curvas, un par 
desvíos, transformador 20 v., 
regulador, '7 vagones y acce- 
sorios marca HORNBY, tro- 
cha 0; cinco meses de uso; 
valor real, $ 150; vendo por 
$ 100. Por carta, Bolívar 
1346, Capital. 


ADO 


AAA 


CAMBIO máquina fotográfica 
“Leica?” y accesorios, por ál- 
bum filatélico. Escribir a: 
Helmud - Tiede, Avellaneda 
165, Santiago del Estero. 
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Por el Técnico Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 


ENPAVONADO DE ACERO 


Prepárense, tomando el consiguiente cuidado, 
pues las substancias empleadas son tóxicas, las 
tres siguientes soluciones: 


1.2) Bicloruro de mercurio 9 gramos 
Cloruro de Amonio o 
Agua destilada . 100 e.e. 


Se filtra después de disolución completa. 


2.) Pereloruro de hierro 5 gramos 
Sulfato de cobre .. NE 
Acido nítrico .. a A 2,5 2.0. 
Alco a O e 0% 
Agua ... o DN cs 
Se filtra después de disolución completa. 
3.) Pereloruro de hierro ..-.. 4 gramos 
Acido nítrico .. ... z galas 
AN ONES 


Se filtra después de disolución completa. 


Se dejan estas tres solu- 
ciones en reposo durante 
varios días en frascos tapa- 
dos y luego se procede así: 

Se limpia el objeto en un 
baño de agua hirviendo al 
que le habremos añadido 5 
gramos de potasa cáustica 
por cada litro de agua, se 
saca, y con un trapo limpio 
y procurando no tocarlo con los dedos, se seca y 
se frota con blanco de España. 

Con una esponjita adherida a un manguito de 
madera, se aplica la la. solución en toda su su- 
perficie. Cuando está el objeto bien seco, se frota 
su superficie con aleodón de vidrio; se da otra 
mano y se procede en la misma forma. 


Siguiendo la misma técnica, se aplica entonces 


5 capas del líquido N.* 2, debiendo siempre tener 


cuidado de dejar secar la capa anterior perfecta- 
mente bien, pues de otro modo saltaría el patina- 
do. Lueeo se aplica la solución N.” 3, siempre 
deiando secar, raspado y vuelto a patinar. Basta 
con aplicar tres manos de esta última solución. 

Después se sumerge durante 10 minutos en 
agua hirviendo. Se saca del baño, se deja en'riar 
y se pule. 

Se dan tres nuevas manos de la solución N.* 3, 
se le da otro baño de 10 minutos en agua hirvien- 
do, se seca y se le da una mano de aceite de oli- 
vas. 


IMITACION DEL MARFIL 


Uno de los procedimientos más sencillos para 
obtener un producto que imita muy bien al marfil 
y con el cual se pueden hacer diversos objetos, 
aún las bolas de billar, es el siguiente: 

Se toma una papa de buen tamaño, sana. Se 
monda y se la pone en re- 
mojo en agua pura. Luego 
de un tiempo, se saca de 
esa agua y se echa en otra 
en la que se le ha adiciona- 
do un poco de ácido sulfú- 
rico puro, en proporción al 
1 por ciento. Se deja en es- 
ta forma durante 1 día y con una pinza de ma- 
dera se saca y se hace hervir en otro recipiente 
que contiene agua y ácido sulfúrico al 3 olo. S 

Se obtiene una materia compacta y de grano fi- 
no, de igual color que el marfil, elástica y apta 
para teñirse, lo que hace con facilidad conservan- 
do su color. 


ENTRETENIMIENTO 


En las noches de invierno es cuando más falta 
hacen esos juegos para pasar las veladas entre- 
tenidas. 

Hace tiempo solían venderse unos trocitos de 
papel, los cuales tenían impresos unos caballitos. 
Se aplicaba un cigarrillo encendido en una punta 
del papel e inmediatamente comenzaba a quemar- 


-se, bifurcándose la quemadura. La que llegaba 


primero a la meta, ganaba. 

Pues bien; podemos pre- 
pararlo a un costo ínfimo. 

Sobre un trozo de papel 
del tamaño 12 x 24, dibuja- 
mos cuatro o cinco Tayas 
paralelas y un cireulito en 
una esquina. Cuando está seca la tinta, se le pasa 
encima, con un pineelito, una solución disuelta en 
agua común, concentrada, de nitrato de potasio y 
teniendo cuidado que todas estas rayas arranquen 
del eireulito. 

No hay ningún peligro en usar este entreteni- 
miento, ya que el papel va quemando en las par- 
tes untadas de nitrato de potasio, sin producir 
llama alguna. Para aumentar el interés del en- 
tretenimiento, al final de cada raya puede pegar- 
se una ceba común de las usadas en pistolas de 
juguete. A la ceba es necesario mojarla con el 
mismo líquido. 


A 
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Por el Técnico Químico Industrial AMÉRICO CHIESA 


Dentro de muy poco tiempo 
comenzará la primavera y con 
ella los hermosos días de sol, de 
campine a orillas del río y.... 
con ellos las consultas de mis 
amigos lectores sobre impermea- 
bilización de lonas, carpas, ete. 

Adelantándome a sus justos 
deseos de buenos ““hobbistas”” 
de bastarse a sí mismos, publica- 
mos este artículo donde con 
cierta extensión daremos varios 
procesos y métodos de impermea- 
bilización. 

Claro está que aprovecharé 
la oportunidad del tema para re- 
ferirme a otros tejidos también. 

Conviene, ante todo, distinguir 
dos clases de impermeabilización : 
a) la que deja a los tejidos de 
modo que el agua no pueda pa- 
sar por ellos; y b) la que eu- 
bre a los tejidos de una substan- 


cla de tan poca afinidad al agua, 


que la rechaza. 

En el primer grupo se enecuen- 
tran los tejidos que llevan una 
capa de caucho vuleanizado que 


impide al agua, pasar através de. 


la tela. Para dar una idea clara 
de lo que se deja expuesto, tene- 


mos el ejemplo de los impermea- . 


bles ““eneomados””. 

El proceso de fabricación o 
impregnación de las telas con 
caucho, (que es la base del sis- 
tema) es en clertos modo com- 
plicada , no por el proceso en sí, 
sinó porque se hace casi indispen- 
sable el empleo de maquinarias 
especiales para repartir la capa 
impermeabilizante sobre el teñido. 

El caucho se prepara del si- 
eulente modo: , 

Se ponen trocitos de caucho en 
una vasija cerrada y se le añade 
benzol basta cubrirlos. 


Se tiene en contacto durante 
36 4 días, al cabo de los cuales 
ya se ha disuelto en parte. Se 


“bate con una paleta suavemen- 


te y se le acresa un 10 olo de 
aleohol absoluto, 0 éter, 0 
aguarrás, ete. (puede emplearse 
cualquier otro solvente), se vuel- 
ve a batir y se pone la vasija en 


un baño de arena, previamente 


calentando y lejos del fuego 


Hay que tomar mucho cuidado 
de poner la vasija en el baño 
previamente calentando y lejos 
del fuego, porque los solventes 
utilizados son sumamente infla- 
mables. 


Se bate suavemente hasta diso- * 


lución, se le asrega un 5 ó 6 olo 
de azufre en plvo y se procede 
a ponerlo en las máquinas desti- 
nadas a impreenar los tejidos. 


El tejido ya impregnado, se pa- 


sa por unas cámaras calentadas 
a unos 120% ó 125% €. para pro- 
ceder a la vuleanización del cau- 
cho, con lo que queda listo para 
su uso. Estas cámaras de secado 
tienen un dispositivo que recoge 
el solvente empleado, a fin de 
poderlo usar nuevamente. 

Los tejidos del erupo b) no 


llevan esta capa de caucho, por 
lo que son permeables al aire: 
no así al agua, pues ésta resbala 
de su superficie porque el tejido 
no puede absorberla. El proceso 
más empleado en esta elase de 
impermeahilización es a base de 
acetato de plomo y alumbre. 

El proceso es como sigue: Se 
preparan dos soluciones, una de 
alumbre y otra de acetato de 
plomo. Se mezelan y se deja de- 
cantar el precipitado de sulfato 
de plomo que se forma. Queda 
una solución de acetato doble de 
alumino y potasio, que es el im- 
permeabilizante. 

Se avlica este líquido sobre la 
tela, la que, una vez seca, queda 
econ una capa de acetato básico de 
aluminio sobre cada fibra, que 
tiene tan poca atracción sobre el 
agua que puesta la prenda, así 
tratada. bajo un fuerte aguace- 
ro, queda la misma en estado de 
pequeñas  sotitas, resbalando 
hasta el suelo sin calar el tejido. 

Us de hacer presente que con el 
tiempo pierden esta propiedad 
los tejidos así tratados; pero ello 
ocurre recién al cabo de dos 0 
tres años de uso continuo. 


A—Bobina con tejido. 


B——Tejido. 
C—Recipiente con solución imper- 
meabilizante. 


D—Cámara de vulcanización. 
E——Rodillos enparejadores. 


IMPERMEABILIZACION DE 
ALGODON, HILO, YUTE, 
; CAÑAMO 


Se disuelven 60 ers. de sulfato 
de eobre por litro de agua y se 
le agrega amoníaco, gota a gota, 
hasta redisolución del precipita- 
do que se forma. Se tendrá así 
una solución cuproamoniacal. 

Se calienta al fuego hasta que 
tenga unos 30% C. de temperatu- 
ra y se sumerge en el líquido el 
tejido. Se deja empapar bien y 
se pasa a otro baño: compuesto 
de 120 ers. de sulfato de alumi- 
nio (o también alumbre común) 
por litro de agua. Se tiende a 
secar sin estrujarlo. 


£ 


LANA, 


El método general se explicó 
al principio. Daré una fórmula 
con sus correspondientes pro- 
porciones. 

Se disuelve en 6 lts. de agua 
120 grs. de alumbre en polvo, y 


aparte, también en 6 lts. de 
agua, 130 grs. de acetato de 
plomo. z 


Una vez disueltas estas dos sa- 
les, se mezclan, se agitan bien y 
se dejan decantar durante un 
par de días. 


Se recoge el líquido claro y se 
le agrega 4 ers. de colapez 
(agar-agar) disuelta previamen- 
te en agua caliente. 

Se introducen las prendas en 
esta mezcla y se tienen durante 
6 horas. Se sacan y se tienden 
a secar sin retorcerlas ni expri- 
mirlas. 


A—Rodillog tensores. 

B——epillo para impregnar el tejido 
de líqnido impermeabilizante. 

C—Kodillos exprimidores. 

D——Cuba conteniendo el líquido im- 
permeabilizante. 

E—Tejido. 

EF—Tejido impregnado y que se di- 
rige al secadero. 


3% 


A—Recipiente con solución imper- 
meabilizante. 

B—-Bobinas con tejido. 

i¿C—Rodillos de contacto. 

D—Rodillos exprimidores. 

E—Marcha del tejido. 


LONA PARA VELAS Y 
TIENDAS DE CAMPAÑA 


Como estos tejidos están desti 
nados a un uso de una flexibili- 
dad limitada da buenos resulta- 
dos la impermeabilización con un 
Jabón metálico. 

Primeramente conviene quitar 
el apresto de las lonas hirvién- 
dolas con una lejía de soda, bien 
enjuagadas y puestas a secar. 

Luego se prepara un jabón de 
zinc de la siguiente forma: Se 
disuelven 50 partes de jabón 
blanco en 150 partes de agua 
hirviendo, y se le agregan 30 
partes de sulfato de zine, y se 
agita bien. : 


SA 


Se deja enfriar y se verá que 
se formó, en su superficie, un 
cuerpo blaneo y duro que es el 
jabón de zine. Se disuelve en 
agua caliente con objeto de eli- 
minar el sulfato formado. 

Ahora, aparte, se echa en un 
recipiente 233,5 partes de acei- 
te de linaza crudo y 5 partes de 
agua en la que se le ha disuelto 
2,5 partes de potasa. Se hierve 
hasta formación de un líquido 
jabonoso. : 

Entonces se le agregan 1,25 
partes de acetato de plomo, 1 
parte de litargirio, 2 partes de 
minio y 10,5 partes de resina, y 
se calienta todo durante 1 hora, 


procurando que la temperatura - 


no pase de los 100% C. y se agita 
un poco de vez en cuando. Trans- 
eurrido el tiempo indicado se le 
agregan:15 partes de jabón de 
resina, y se «sigue calentando 
(siempre procurando que no pa- 


se de los 100% C.) y agitando 


bien. 

Se saca del fuego y se le in- 
corpora por agitación una solu- 
ción consistente en: 1,5 partes de 
caucho disuelto en 9 partes de 
aguarrás bueno, o en la solución 
indicada al principio. Esta com- 
posición se debe aplicar en ca- 
liente a mano; de la manera que 
indicaré, o por medio de la má- 
quina cuyo eroquis (N.* 3) apa- 
rece en estas páginas. 

Se extiende la lana y con un 
cepillo se unta una de sus caras 
y cepilla enérgicamente para que 
penetre bien en las fibras. Se 
cuelva a secar. 

Cuando está bien seca se apli- 
ea del mismo modo otra capa, pe- 
ro del otro lado, y se vuelve a 
tender, siempre a la sombra, pa- 
ra su secado. 


TELAS EN GENERAL 


Para las telas en general y que 
no sean de los usos especiales an- 
tes indicados, se utiliza el méto- 
do de Reimann, consistente en 
Pasar las telas, y por medio de 
un dispositivo similar a la má- 
quina indicada en el eroquis 
N.* 3, por tres baños: 1.) Solu- 
ción caliente de alumbre; 2.*) 
Solución caliente de acetato de 
plomo; y 3.2) Agua limpia y re- 
novada constantemente. 
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Cualquiera que tenga buen 
gusto para la decoración y Un 
poco de habilidad manual, pue- 
de dedicarse con provecho al pi- 
rograbado. Como su nombre lo 
indica, es la decoración de obje- 
tos a fuego, por medio de agu- 
jas metálicas calentadas al rojo. 
En sus etapas iniciales, este tra- 
bajo se e“ectuaba con un simple 
punzón de hierro, de punta afi- 
lada, y aún ahora, algunos afi- 
cionados se valen de ese sencillo 
instrumento para obtener dise- 
ños simples, que son muy artís- 
ticos y poseen grandes méritos. 

Pero ese método primitivo tre- 
quiere mucho trabajo y es anti- 
cuado. El lector que desee de- 
dicarse al pirograbado, debe pro- 
curarse un equipo adecuado, que 
contenga los principales apara- 
tos y herramientas necesarios, 
los cuales son: un aparato gene- 
rador de calor, algunas agujas 
de diversos tipos y tamaños, bu- 


viles, y además, barnices y ani- 


limas. : 


EL EQUIPO 


- El principal aparato del equi- 
po es el que suministra el calor 
para poner las agujas al rojo, y 
de éstos, el más moderno es na- 
turalmente el eléctrico, el cual, 
aparte de ser más perfecto que 
los demás, es más económico. 
Está provisto de agujas de ace- 
ro y funciona con corrientes de 
110 o 220 volts, teniendo además 
cineo puntos, cosa que permite 
hacer los más delicados trabajos 
sobre terciopelo, madera, cuero, 
marfilina hueso y otros materia- 
tesias: : 


Fig. 2 


A fin de obtener los diversos 
efectos ilustrados en los graba- 
dos adjuntos, desde el simple 
fondo hasta un perfecto cuadro 
con imágenes, se usan diversas 
agujas, de las cuales, las prinei- 
pales son las siguientes : ; 

La primera es la chata, que 
se usa para hacer los fondos. 
Usualmente se la manipula de su 
lado plano, pero también puede 
trabajarse con sus bordes cuanm- 
do hay que hacer líneas. 

Otra es la de punta redonda, 


HOBBY 


El 
Pirograbado 


para 


principiantes 


afilada. Esta sirve para hacer 
diseños de flores, o para trazar 
líneas profundas. 

La tercera tiene forma de cuer- 
no, y es muy útil, pues con el 
lado convexo puede hacerse 
sombreado, lo mismo que fondos» 
mientras que su punta permite 
hacer puntos y líneas muy fi 
nas. 

Hay también otras de diversas 
formas, como por ejemplo, las 
diseñadas especialmente para 
dombrear, pero el principiante 
deberá comenzar la tarea con 
uno o dos implementos sencillos, 
y luego, a medida que adquieran 
experiencia y habilidad, podrá 
procurarse las agujas especiales 
que necesite para hacer trabajos 
más completos. : 

Además de las agujas, convie- 
ne disponer de una pequeña 
prensa para sujetar el trabajo a 
la mesa o al banco, y Un pincel 
de alambre fino para sacar las 
partículas carbonizadas del ma- 
terial con el cual se trabaja. 


MATERIALES 


La elección de la madera ade- 
cuada es algo muy importante 
para el buen resultado del trada- 
jo. La madera hlanca es muy 
popular, y puede obtenérsela en 
eualquier parte, en distintos ta- 
maños y medidas, y también en 
artículos ya hechos. Hasta no 
haber logrado una destreza bas- 
tante considerable, es convenien- 
te decorar sólo paneles, cajas 
banquillos o estantes, trabajo 
que es de gran interés, sobre to-* 
do para el lector que ya esté 
acostumbrado al manejo de he- 
rramientas. . 


IN TEA 


+ 


ASA o e 


trabajo. -eompleto, 


HOBBY 


El castaño el eedro, el alco- 
moro, el peral y el olmo, son ma- 
deras excelentes para esta clase 
de trabajos. Elíjanse piezas li- 
bres de nudos o de otras irregu- 
laridades que perjudicarán el 
buen aspecto del diseño, y bús- 
quense aquellas euya veta faecili. 
te la tarea. 


COMO: PRACTICAR 


Antes de intentar hacer un 
praectíquese 
con líneas, rectas, y Curvas, y con 
el sombreado. Una vez que ya se 
tenga destreza en esto, pueden 
hacerse Hlores sencillas, para las 
cuales se necesita usar una o va- 
rias agujas. Algunos de estos 
diseños se ilustran en la figura 1. 

Después de esto, hay que 
aprender a hacer los fondos. Es- 
tos son de varios estilos. Pun- 
tos, semicíreulos, líneas diago- 
nales, líneas cubvas,' gruesas y 
delgadas, son las mejores para 
ellos. (Figura 2). : 

Es una buena idea dibujar los 
diseños que uno va a hacer, y 
es conveniente comenzar con 
uno de flores convencionales. 
Dibújese a lápiz sobre la made- 
ra, y luego quémese el” contor- 
no con ayuda de la aguja. An- 
tes de hacer esta operación, hay 
que lijar bien la madera, colo- 
cando luego el diseño en la po- 
sición que se desea. El diseño 


para una percha, ilustrado en la 
figura 3, es un excelente traba- 
jo para el principiante. También 
se puede hacer una parte o el 


todo del diseño de marco de 
cuadro. 

Progresando aún más, se pue- 
de hacer un hermoso diseño de 
rosas para un secador. Las par- 
tes más obscuras de las hojas de 
éste deben estar bien sombrea- 
das. 
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Si el lector no es muy hábil 
en el dibujo a lápiz, puede pro- 
curarse los diseños que las ea- 
sas del ramo venden Impresos 
en papel, y transferidos al ma- 
terial que desea usar. 


"TRABAJOS EN RELIEVE 


Este es un derivado del piro- 
erabado, un ejemplo del cual 
aparece en la figura 4. Como el 
lector notará, en este trabajo, el 
diseño está en alto relieve, y 
aquí será necesario usar herra- 
mientas de tallado. La madera 
más adecuada para esto es la de 


“ tilo, sobre la cual, después de 


tallada, se trabaja con una agu- 
ja especial para formar los de- 
talles pequeños. > 

Finalmente, el derivado más 
moderno del pirograbado es el 


mosaico. Una ojeada a la figu- 


ra 5 le dará al lector una idea 
acabada de lo que se trata. El 
objeto es el de producir el efec- 
to de un pavimento de mosaicos. 
El diseño se hace con líneas som- 


breando las partes más obseu- 


ras, y usando pinturas para imi- 
tar los mármoles veteados. : 

El pirograbado. puede hacerse 
sobre cuero, terciopelo y mate- 
riales similares, lo mismo que 
sobre madera, y el efecto que 
producen estos trabajos cuando 
se hallan bien terminados es 
agradable. 


APARATO ELECTRICO PARA PIROGRABADO 


GARANTIDO - PERFECTO - ECONOMICO. 


CONSTA DE: Transformador de 5 puntos - Cordón - Porta-aguja - Aguja N. 1 
Folleto y Estuche de madera, i 


$ 16. 


(flete 0.50) 


Precio del Equipo Completo para 220 volts 


Pedidos a Sección Ventas - HOBBY - Mlsina 758 - Buenos Hires 


“ma de cuña. 
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Construcción y 
colocación 
de pequeñas 


Hay tantas ocasiones en que 
el aficionado se encuentra con 
dificultades para colocar una 
puerta pequeña o algún mue- 
blecito que ha construído, que no 
estarán de más unas cuantas no- 
tas y observaciones sobre el par- 
ticular. Nos  Ocuparemos por 
ahora del tipo de puerta que se 
coloca en armarios, alacenas y 
cajones, las cuales obedecen al 
mismo principio sencillo. 

Haciendo correctamente el tra- 
bajo el constructor aficionado lo- 
era simplificar mucho su labor, y 
al mismo tiempo da una aparien- 
cia más esmerada a los objetos 
que salen de “sus manos. Nada 
desmerece más a un pequeño mue- 
ble de construcción casera que 
una puertecilla mal hecha y peor 
colocada; y una vez que se le ha 
instalado mal, es de lo más i1rri- 
tante tratar de corregir él de- 
fecto. 

Una bisagra puede haber que- 
dado fuera de lusar, e inmediata- 
mente uno comienza a cepillar un 
extremo de la puerta para lograr 
que entre en su sitio, con el re- 
sultado de que, en vez de un buen 
ajuste, quedará un hueco en for- 
La puerta queda 
colgada en forma inclinada, y el 
aspecto del conjunto es desas- 
troso. 


DIVERSOS TIPOS DE PUERTA - 


Las puertas, naturalmente, se 
pueden colocar de manera muy 
diversa seeún el tipo a que perte- 
necen. Algunas son sencillas; 
otras som de madera enchapada. 
Hay puertas con molduras de 
adorno, y otras que llevan aleún 
diseño sobretallado. 

Consideremos ante todo la puer- 
ta sencilla, tomando nota de los 
principios generales puestos en 


Puertas 


práctica para ajustar y colgarla 
de sus bisaeras. Por regla gene- 
ral, la puerta se cuelga atorni- 
llando las bisagras a un parante, 
y los goznes hay que disponerlos 
de manera que la madera de am- 
bas partes entre casi en contacto 
o quede muy próxima, sin que- 
dar separada por una ranura 
equivalente al espesor de dichos 
Soznes. 

Por tal causa, cada mitad de la 
bisagra debe estar empotrada en 


la madera, en tanto que la par- 


te articulada proyectará apenas 
lo suficiente para permitir el li- 
bre movimiento de la puerta al 
abrir y al cerrar, sin llegar a 
afectar la buena apariencia. 
Márquese la posición de la bi- 
sagra colocándola en su lugar y 
trazando su contorno con un lá- 
piz de punta afilada. Luego 
ahuéquese este espacio con un 
formón plano, cuidando de reba- 
jar la madera uniformemente y 
haciendo bordes nítidos, para que 
la bisagra ajuste con todo esme- 
ro en el lugar que le corresponde. 


LONGITUD DE LOS 
TORNILLOS E 


También hay que dedicar cier- 
ta atención a la clase de tornillos 
a emplearse. Si van a ser intro- 


Reforzando la parte de atrás con 
listones atravesados a la fibra. 
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ducidos en una puerta gruesa 0 
en el borde de la madera, pueden 


utilizarse tornilos largos, pero sl * 


se van a meter'en una tabla de 
apenas un centímetro de grosor, 
el tornillo no debe ser tan largo 
que proyecte a través de la mis- 
ma. En todo caso si la punta 
llega a salir del otro lado, hay 
que cortarla y limarla al ras de 
la madera. 

Trátese de obtener tornillos eu- 
yo vástago pase con facilidad a 
través de los agujeros en las bi- 
sagras, y al mismo tiempo cuya 
cabeza quede bien plana contra 
el metal del gozne y embutida en 
el mismo. 

Hay que cuidar también de eo- 
locar todos los goznes bien a es: 
cuadra con respecto a la puerta, 0 
bien sobre el parante, ábrase la 
bisagra y márquese con un lápiz 
la posición de la superficie a re- 
bajar en la otra parte. 

- Es necesario también hacer con 
un taladro un pequeño agujero 
par el primer tornilo que se va 
a meter, y practicarlo en el cen- 
tro, es decir, correspondiendo al 
agujero más central del 2pzne. 
Métase un tornillo provisorio, y 
luego pruébese la puerta para ver 
si ajusta bien. Si así no Ocurre, 
sáquese el tornillo y - colóquese 
en cualquiera de los otros aguje- 
ros, también  provisoriamente, 
probando de nuevo. Cuando el 
ajuste resulta satisfactorio, se co- 
locan todos los demás tornillos 
apretándolos bien. Si las bisa- 
oras requieren seis tornillos, tres 
a cada lado, es decir, en cada 
planchuela, hay solamente que 
poner dos al principio hasta que 


Pequeño bloque 
de detención. 


Fig.3.——Puertas con parante central 
y pieza de detención detrás. 


se ha obtenido una perfecta ubi- 
cación de la puerta. 

En el costado opuesto es pre- 
eiso colocar aleo para mantener 
cerrada la puerta, y en este ser- 
tido el lector hallará en uno de 
los grabados que acompañamos 
un conjunto de dispositivos a tal 
efecto, compuesto de manijas .y 
cierres a bolita con resorte, los 
cuales pueden comprarse en las 
buenas ferreterías y aplicarse con 
facilidad. Las manijas tienen un 
eje o vástago que pasa por un 
agujero practicado previamente 
en la madera, más o menos en el 
centro del costado de la puerta, 
y hay que colocarlas de .-.manera 
que cuando se traba en el parante 
o en una ranura practicada en la 
misma. 


BLOQUECITOS DE 
DETENCIÓN 


Estos son unos simples peda- 
zos de madera pegados y atorni- 
lados en el interior del mueble 
o cajón detrás de la puerta, para 
impedir que al cerrarse ésta pe- 
netre demasiado; su colocación 
correcta se halla mediante el en- 
sayo, dependiendo también del 
tipo de puerta que se trate. Hay 
que cuidar siempre que al cerrar- 
se, la puerta no quede empuja- 
da hacia adentro hasta forzar las 
bisagras. Esto se evita con los 
susodichos bloques de detención, 
uno sobre el piso del estante o 
caja, y el otro en la parte inter- 
na del techo. La posición eorree- 
ta para los mismos se obtiene fá. 
cilmente de la siguiente manera: 


Ciérrese la puerta y hágase 
una marca con el lápiz sobre el 
piso. Si la puerta queda al ras 
del frente del estante, entonces 
la operación resulta aún más sim- 
plificada todavía. Mídase el es- 
pesor de la madera y hágase una 
ligera marca con lápiz sobre el 


- piso, a igual distancia del borde 


que dicho espesor. Se corta en- 
tonces un delgado bloque de ma- 
dera y se fija con un par de cla- 
vitos, con su borde exactamente 
sobre la raya trazada. Sl se ve 
que en esa posición queda bien. 
se sacan los elavitos que han ser- 
vido de sujeción provisorio y se 
pega el bloquecito firmemente 
con cola. 

Otro tipo de bloque de deten- 
ción se hace añadiendo una tira 
de madera detrás del parante, si 
éste es del mismo espesor que la 
puerta. Esta pieza debe exten- 
derse desde arriba abajo del ar- 
mario, y se pega con cola de ma- 
nera que su borde se proyecte 
aproximadamente 3 Ó 4 milíme- 
tros del parante. 

En esta forma, al cerrarse la 
puerta su borde se apoya en to- 
da su extensión contra la pieza 
de detención. Esto es indudable- 
mente mejor que un solo bloque- 
cito fijado al piso, porque un 
mueble sometido. a ciertas tensio- 
nes o a un trato áspero. la puerta 
podría quedar forzada hacia aden- 
tro en su parte superior, sufrien- 
do así una deformación. 


PARA PUERTAS DOBLES 


En algunos casos se trata de ims- 
talar puertas dobles, como mues- 
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tra una de las ilustraciones que 
acompañamos. Cuando así suce- 


de, es mejor colocar un parante' 
entre ambas hojas en vez de ha-. 


cer que éstas ajusten una contra 
la otra. En esta forma no sola- 
mente se refuerza el armazón del 
estante, armario q caja, sino que 


pueden colocarse pequeños cerro- 


jos en el interior de una de ella, * 


mientras la otra hoja lleva la 
manija y la piecita de enganche. 

Estos parantes centrales deben 
ser firmemente intercalados entre 
la puerta superior e inferior y si 
no forman parte de la construc- 
ción, la pieza de detención de las 
puertas se colocará detrás, a ma- 
nera de respaldo, reforzando el 
techo con tornillos. 

En un caso como éste, también, 
cuando el parante central es muy 
angosto puede colocarse una ta- 
bla detrás para que actúe como 
pieza de detención a ambos lados 
a la vez. Esto se consigue em- 
pleando una madera algo así co- 
mo 2 centímetros más anchos que 
el parante, de manera que una 
pequeña porción de la misma se 
proyecte a ambos lados. 


CTERRES A BOLILLA 
CON RESORTE 


Además de las manijas a que 
hemos hecho referencia anterior- 
mente, con sus piezas de sujeción 
en el lado de adentro de la puer- 
ta, pueden usarse también unos 
cierres a bolilla con resorte, que 
aparecen asimismo ilustrados en 
este artículo. Dichos cierres se 
colocan en el borde de la puerta. 
intreduciéndose en una pequeña 


Fig. 4. Vista esquemática de una puerta, con el parante central y la 
table de detención atornillada detrás de la misma. — 5. Cierre de bo- 
lilla con resorte. — 6. Diversos tipos de manijas para puerta, sencillos 

S o de diseño ornamental. 
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perforación practicada a tal efec- 
to, y la bolilla traba en una pe- 
queña lámina plana con un agu- 
jero en el centro, que a su vez se 
atornilla, ya sea en el parante, o 
en el borde superior o inferior 
del armario. 


El funcionamiento de este dis- 
Como. 


positivo es muy sencillo. 
podrá apreciarse en la figura, 
consiste en un pequeño tubo de 


- bronce en el cual hay un resorte 


y encima una bolilla. Esta se 
proyecta ligeramente fuera del 
tubo, pero es fácilmente apreta- 
da hacia adentro y afuera cuando 
la puerta se cierra. 


UN MARCO DELANTERO 


Otro plan para: reforzar las 
puertas consiste en colocar sobre 
el frente de las mismas una es- 
pecie de marco o bastidor rectan- 
gular, como puede verse en la fi- 
gura que representa un armario 
con hojas dobles.La anchura de 
las tiras que constituyen este 
marco depende del tamaño de la 


puerta. No deben ser ni demasia. 


do anchas ni demasiado angostas. 


5 400 POR MES! 


Si usted está cansado de ganar poco, 
hágase Experto en Ventas y le será fácil 
ganar de $ 400 a 600 mensuales, porque 
en todas partes siempre hay disponibles 
puestos espléndidos para los Expertos en 
Ventas. Aprenda esta profesión lucrativa 
en sólo 3 meses y con un gasto único de 
$ 45.— (Facilidades de pago). Sin que 
nadie se entere, sin moverse de su casa y 
sin dejar “su empleo actual. Basta saber 
leer y escribir. Enseñanza garantizada por 
la devolución del importe. Servicio gratis 
de consultas y Oficina de Trabajo. Pida in- 
formes y folleto gratis. Escriba: en seguida 
y tendrá derecho a una oferta especial. 
Instituto Je Progreso Comercial, Sección 
R-1, Perú 84, Buenos Aires, 


Las tiras verticales deben exten- 
derse a todo lo largo de la fija, 
y las piezas horizontales ajJusta- 
rán entre las anteriores. 

Péguese econ cola el bastidor de 
refuerzo de modo que los bordes 
de las tablas queden a ras de la 
puerta, y colóquese una gran pe- 
sa encima o apriétese muy firme- 
mente en una prensa para evitar 
cualquier distorsión . 

Las puertas deben terminarse 
colocándoles en medio del panel 


Chacabuco 145, Bs. As., 
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cualquier pequeño adorno calado 
en madera, o en caso de aquellas 
que no llevan bastidor delantero 
de refuerzo, puede colocarse al- 
rededor de los bordes alguna sen- 
cilla moldura de adorno con las 
esquinas unidas a inglete. 


REFUERZOS PARA LA 
PUERTA. 

En lo que a las puertas mismas 
respecta, si son de simple made- 
ra delgada siempre existe la po- 
sibilidad de que se comben o de- 
formen bajo los efectos alterna- 
tivos de sequía y humedad en el 
ambiente. Para evitar ésto, es 
una buena idea colocar aleunos 
listones de refuerzo atravesados 


“sobre la fibra, como muestra la 


Ilustración. Dichos refuerzos pue- 
aen ser gruesos, pero no deben 
llevar a afear la apariencia del 
mueble, y se verá que aun en el 
caso de ser gruesos, puede redu- 
elrse la impresión que producen, 
cepillándoles un bisel en los bor- 
des. Estas tablas deben ser colo- 
cadas perfectamente equidistantes 
de los bordes de la puerta. 


La Revista que Ud. necesita!.... 


Trata en forma clara y amena todo 
lo relacionado con la 


AVICULTURA 


CANARICULTURA 
COLOMBOFILIA y 
APICULTURA 


Ya está en tenia e€l N.* 6... 


PIDALA EN KIOSCOS, SUBTERRANEOS, FF. CC., Etc. 


PRECIO del EJEMPLAR $ 0.30 


Remita $ 0.30 en estampillas a “Mundo Avícola” 
y recibirá un número de muestra. 
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Aunque se trata de un juego 
muy en boga para jóvenes y ma- 
yores, estimamos de utilidad, a 
fin de evitar gastos a quienes 
desconocen las reglas, indicar el 
reglamento de tenis de mesa. 


La mesa, de forma rectangular 
debe tener 2 m. 74 em. de largo, 
por 1 m. 52 em. de ancho y 
715 em. de alto. La mesa regla- 
mentaria puede ser substituída 
por una ordinaria, agreando las 
prolongaciones necesarias. 


"Las pelotas serán de celuloide, 


de forma esférica. La raqueta 
no debe presentar superficies 
brillantes. 


Una partida se juega en 360 5 
sets de 21 tantos cada uno. Cada 
jugador hará cinco servicios se- 
guidos. Sin embargo, si cada ¿ju- 
sador tiene 20 puntos, eada uno 
hará sólo un servicio en turno. 
Es prohibido devolver la pelota 
antes de que ésta toque la mesa, 
es decir antes del rebote. 


Las señaladas son las reglas 
senerales y bastan para jJuzar, 
pero quienes lo deseen pueden 


adquirir reglamentos completos 


en las casas del ramo. Al expli- 
car, ya hemos enumerado las 
partes principales del conjunto. 


La mesa de pine-pong (fi. 2) 
Como queda dicho, se puede uti- 
lizar una mesa de comedor o bien 
un billar; pero en- vista de que 
una mesa de comedor no es práe- 
tica para el objeto, sin mencionar 
que es lastimoso arrumarla agre- 
sando prolongaciones, y que son 
raras las personas que disponen 
de billar, consideramos útil des- 
eribir la manera de hacer en ca- 
sa una mesa plesadiza. Si se la 
construye con un poco de esme- 
ro, esta mesa no resultará inmfe- 
rior a los modelos costosos que 
ofrecen las casas especialistas del 
ramo. 


Hay varias maneras de cons- 
truir una buena mesa de ping- 
pone: la más simple consiste en 
dos armazones articuladas una 
con otra y recubiertas de made- 
ra terelada forrada con paño de 


El “PIG-PONO” 


> 


Cómo construir 
una mesa y 
sus elementos 


billar, o bien con dos manos de 
pintura imitación piedra. Tam- 
bién puede emplearse cartón pie- 
dra, como el usado para tabiques. 

Armazón. — Cada bastidor se 
compone de dos largueros (A y 
A”) unidos entre sí por dos tra- 
vesaños (B) y otro travesaño in- 
termedio (B”). Los dos largue- 
ros (A y A?) se diferencian uno 
de otro por su largo: en uno de 
los extremos de A hay un corte 
angular en el que encaja el ta- 
lón de A” (verA, B y C). 


Aconsejamos hacerlos de roble, 


pero si se considera excesivo el 


gasto se puede emplear pino 
blanco bien seco. Los dos basti- 
dores deben ser rigurosamente 
planos, y no entramos en mayo- 
res detalles porque saltan a la 
vista. 


Para cada bastidor se requie- 
Ye una pieza de madera terciada 
(0), de 152 por 137 em. Si hay 
dificultad en conseguir piezas de 
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ese tamaño se puede colocar en 
cada bastidor dog piezas de 68 
y 1/2 por 152, con la juntura so- 
bre el travesaño intermedio. 
Teóricamente, el espesor debe ser 
por lo menos de 7 mm., y mejor 
si se puede adquirir de 9-mm., 
que cuesta aleo más, porque en- 
tonces no hay. peliero de defor- 
mación. Si se quiere economizar 
se podrá emplear madera tercia- 
da de 5 mm., aunque es mucho 
menos sólida. 


Montados los bastidores, se en- 


cola la madera terciada sobre la 
armazón y se clavetea o tornilla, 
Los clavos o tornillos se intro- 
ducen por debajo. de suerte que 
las puntas se pierdan en el espe- 
sor de la madera terciada, sin 
sobresalir a la superficie (ver D). 


Terminados así los dos table- 
ros de la mesa se los une me- 
diante cuatro bisagras, tornillán- 
dolas econ el lomo acia dentro 
y cuidando de no delar intersti- 
cio entre las dos partes, para lo 
cual las bisagras 'se encajan en 
rebajos. 


Terminada “esta operación, es” 


menester pintar de verde la su- 
perficie de la mesa, o bien, lo que 
es preferible, forrarla econ ra%o 
de billar, aunque esto sienifica 
un easto considerable a menos de 
disponer de un paño viejo Ye 
billar. 


Para el hogar aconsejamos un 
par de manos de pintura y otra 
de barniz. El inconveniente de 
esta terminación es que la super- 
ficie resulta lisa, lo que afecta a 
la regularidad del bote de la pe- 


-lota. Por consiguiente la termi- 


nación más racional, a falta de 
paño, es la eranulada. con pin- 
tura imitación piedra. 


Como se ha dicho se puede uti- 
lizar también, en vez de madexa 
terciada, cartón piedra, que ofre- 
ce la ventaja de no sufrir altera- 
ción por las variaciones atmostfé- 
ricas, ni precisa forro, pues bas- 


ta pintar de verde su superficie. 


áspera, eeneralmente de color 
eris. Este material se consigue 
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en las casas del ramo de cons- 
trucción y es en extremo sólido. 


Alrededor de los bordes de la 
mesa se pinta una banda blanca 
de 2 em. de ancho. Se trazarán 
también tres líneas intermedias 
(fig. 3) del mismo ancho y una 
central que corte a éstas por € 
medio, formando cuatro cuadros. 
Para pintar estas líneas, el siste- 
ma más práctico es utilizar tiras 
de papel grueso o bien de tela 
encerada, extendiendo una a ca- 
da lado de la demarcación de la 
línea, para luezo pasar la brocha 
sin riesgo de deformar el trazo. 
El resto de la mesa se pinta a 
voluntad, de preferencia en eo- 
lor oscuro. 


Las raquetas. Estas, que se- 
rán dos o cuatro, constan de un 
óvalo de madera terciada de 5 
milímetros de espesor, prolonva- 
do por un mango (A). Todas las 
raquetas deben ser diseñadas en 
la misma forma sobre la plancha 
de madera terciada, es decir, te- 
niendo cuenta de la dirección de 
la fibra. Cuando la hoja central 
es más gruesa que las dos capas 
exteriores, que se agresarán una 
a cada lado, es menester que co- 
rresponda la dirección de la fi- 


. bra con la del mango de la ra- 


queta. Procediendo así con to- 
das se obtienen raquetas de ren- 
dimiento uniforme, detalle que es 
importante para el jueeo. El 
mango se refuerza de cada lado 
con una pieza de la misma ma- 
dera (B), encolada y tornillada. 


Las dos superficies de las pa- 
letas se recubren con panel de 
lija de grano muy fino (000) o 
bien con una hoja estriada de 
cola, con objeto de evitar que 
la pelota resbale en la superfi- 
cie de la raqueta. E 


El papel de lija se encola a la 
cola fuerte, a frío, se pega sobre 
las superficies de la raqueta y se 
deja secar bajo prensa. Es me- 
nester pegar al mismo tiempo los 
dos papeles de lija, para que la 
adhesión sea uniforme. Cuando 
todo está bien seco se recorta el 
papel de lija con tijeras y se per- 


fila el contorno utilizando una 
hoja de afeitar. Después de re- 
bajar y lijar los bordes, se bar- 
niza el mango dando varias ma- 
nos de barniz al alcohol. 

Lo indispensable es obtener 
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raquetas livianas, igualmente fle- 
xibles y no torcidas. Para evitar 
que se tuerzan, conviene conser- 
var en prensa las paletas. Como 
en el verdadero tenis, el ping- 
pone comprende una pequeña 
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abajo, que servirán para sujetar 
la red. Esta es de 17 em. de al- 
to y de una malla que no per- 
mita el paso de la pelota. En el 
A borde superior de la red se cose | 
i una cinta montada, que sirve de 1Ú 
¡ e refuerzo (1) y por la que se pa- 
d sa una cuerda para atar. El con- 
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junto se sujeta contra la mesa 
utilizando una pieza (C) provis- 
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portes laterales. Estos se compo- 
nen de una base de madera de 
50 x 10 mm. sobre la que se mon- 
ta un postecito redondo, igual- 
mente de madera (BA) de 10 mm. 
de diámetro y 19 cm. de alto. 
Se barniza el conjunto y se intro- 
ducen dos tornillos de ojo (a) 
muy pequeño, uno arriba y otro 


Fig. 5 : ; Y Fig. 4 | 
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Muchas veces no basta el deseo de hacer bien las cosas para lograrlas; el lustrado a muñeca ofrece 


al aficionado dificultades insalvables, pero no por eso debe Vd. desanimarse, los insustituíbles 


mi “MONOLIN” 


le facilitarán grandemente esa tarea. - Se aplican a pincel, como un barniz, y dan un resultado asombroso 


En venta en todas las buenas ferreterías y pinturerías del país 


Fabricantes: E, MASCIORINE «<= Cura. 
RIVADAVIA 2345-49 : BUENOS ANRES 
UV. TF. 4F, CUYO DO1£ » 45 =» 16 


Refuerzo Yo 


20 


HOBBY 


Construcción de un alero sobre 


puerta 


A solicitud de varios lectores, 
indieamos aquí un modelo de 
alero destinado a ser instalado 
en el muro sobre una puerta de 
calle o puerta exterior, de manera 
de ofrecer un abrigo en caso de 
lluvia a las personas mientras 
abren la puerta 0 esperan que se 
la abran. Este modelo de techo 
es de construcción llana y simple. 

Hemos previsto una superficie 
cubierta de un metro cuadrado 
aproximadamente, es decir de 
80 centímetros de profundidad 
por 1 m. 20 de ancho. A con- 
tinuación detallamos la  cons- 
trucción . 


LA ARMAZON 


Ante todo se establecen los 
apoyos fijando al muro dos cón- 
solas o escuadras, unidas por un 
travesaño en la parte superior 
media, sobre el' que se asientan 
cuatro listones a intervalos de 
35 centímetros aproximadamen- 
te. A través de los listones se 
clavan tablas de chilla a juntura 


e, 
ge Y 
Es TÍ 


Travesono 32 E 


Montanie Za 


Soster e/8. 
rampa 


de casa 0 


cerrada. En efecto, como se tra- 
ta de un eolgadizo, la parte in- 
ferior del techo no se halla pro- 
tegida contra la acción del vien- 
to. y, por eonsiguiente, si se co- 
locasen tiras separadas, se 
arriesgaría que las tejas volaran 


jardín 


un día de tormenta. Sobre las 
chillas se colocan las tejas, sin 
dejar intersticios Junto al muro, 
y se termina si se quiere, con ta- 
blas laterales clavadas entre los 
listones y las cónsolas. Esas ta- 
blas, aunque poco vistosas, ofre- 
cen la ventaja de detener la llu- 
via que puede penetrar por los 
costados. 


INSTALACION DE LAS 
CONSOLAS 


Cada cónsola se compone de 
una pieza vertical aplicada al. 


“muro, una horizontal y una oblí- 


cua que establece la unión en- 
tre las dos primeras. Por diver- 
sas razones, innecesarias de ex- 
phicar, no conviene insertar la 
madera en la pared; para fijar 
las cónsolas será preferible uti- 
lizar a cada lado dos piezas de 
metal: en la parte inferior un 
cerapón o laña de hierro forjado 
que abrace la madera y cuyas 
puntas se hundan unos 10 em. 
en el muro; en la parte superior 
una pieza plana provista de agu- 
jeros para atornillar contra la 
sección horizontal de la cónsola. 
Toualmente una pleza plana en 


Tñavesoño e/2 


Traresaño 63/a 
; 2 


trarlos en el muro por los ineon-. 
venientes que ofrecerían, se fija 


> a su extremo una pieza metálica 


ángulo para el tirante del techo 
y otra en forma de alcayata pa- 
ra sostener el travesaño del fon- 
do en que se asienta la armazón 
del techo. 

“El trabajo tendrá un aspecto 
más estético si se inserta en el 
muro un can de piedra para apo- 
yar la base del montante de la 
cónsola. 


EL TECHO 


Va, sostenido por dos travesa- 
ños, el inferior de los cuales se 
apoya en las cónsolas, contra las 
que se clava o atornilla. El tra- 
vesaño superior o mural va s0s- 
tenido por cuatro lañas o gram- 


-pas de hierro con puntas en for- 


ma de losecado, hundidas en el 


muro y colocadas en correspon- 
dencia con los listones. En el - 


borde superior se practica un bi- 
sel de ángulo adecuado para 
asentar los listones. 

Como se ha dicho, los cuatro 
listones van eolocados sobre los 
travesaños. Para mantenerlos 
sólidamente arriba, sin encas- 


A angular o alcataya sólida que va 


embutida en el muro. 


La colocación de las tablas de 
chilla sobre los listones no pre- 
senta ninguna dificultad. Basta 
disponer de tablas de 10 milíme- 
tros de espesor, por ejemplo de 
madera terciada, del ancho y 
largo adecuados. Se clavan so- 
bre listones sin dejar intersticios. 
Sobre estas tablas se colocan las 
tejas. Será menester entonces 
emplear tejas clavadas. Si se 
quiere engancharlas, el entabla- 
do de chilla será hecho a inter- 
valos y se precisará protegerlo 
por debajo mediante un entabla- 
do independiente clavado a la 
parte inferior de los listones. Sin 
embargo, como las tejas son bas- 
tante pesadas, se podrá suprimir 
ese entablado suplementario si 
la casa no se halla expuesta a 
vientos violentos, es decir, si es- 
tá protegida por otros edificios 
o bien por arboledas. Si se tra- 
ta de tejas españolas o acanala- 
das, es recomendable asentarlas 
sobre mezcla de cal y arena pa- 
ra que se mantengan firmes. 
Para las tejas de pizarra no hace 
falta la mezela. 


En fin, que la unión del techo 
con el muro sea perfecta y no 
haya peligro de filtraciones, se- 
rá aconsejable aplicar una eapa 
de mezcla de cal, para lo cual 
se practica una ranura horizon- 
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tal en “el muro. Para mayor so- 
lidez se podrán insertar en la 
ranura llena de mezcla dos ho- 
jas superpuestas, una de zine y 
otra de plomo, como indica en la 


- figura 8. 


Las medidas y más detalles in- 
dican las ilustraciones adjuntas. 
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EL HOGAR DEL ARTE DECORATIVO 


CASA ASPLANATO 


Ha puesto en venta el 


MANUAL de ARTES DECORATIVAS 
(32 explicaciones y 30 dibujos) 


. 


Precio del ejemplar 
$ 3.— min. 
(Franco de porte) 


Por la Profesora Sta. EDITH MARGOT 


Pedidos a: j 
CASA ASPLANATO 
Chacabuco 314-320 - Bs. Aires 
U. T. 33, Avenida 1392 


¿Diferentes 
etapas 
en la 
transformación 
de un 
jardín. 


Los jardines modernos se pres- 
tan admirablemente para ser com- 
pletados con un pequeño estanque 
o fuente de jardín, ya que están 
formados por grandes canteros Ccu- 
biertos de fina gramilla y pequeños 
arbustos decorativos. La casa pro- 


pia y mismo la qué se alquila pue- : 


de ser transformada con muy poco 
gasto, ya que el “hobbista” tendrá 
un gusto especial en que sus rela- 
ciones admiren sus lindos trabajos; 
y además de ese agrado interno que 
nos hace mirar con cariño nuestras 
obras, aunque  reconozcamos que 
tienen alguna imperfección. 

La fantasía y buen gusto del 
constructor harán de estos estan- 
ques de jardín verdaderas obras de 
arte, pero tratando siempre de ha- 
cer algo que recuerde lo natural, 
es decir, que las piedras y las plan- 
tas deben ser colocadas sin ningu- 
na simetría, junto a una piedra 
grande, algunas chicas y viceversa. 
sin que se noten esas piedras cuida- 
dosamente colocadas y a la misma 
altura, algo rústico, ya en su cons- 
trucción como en la forma de plan- 
tarlo. TE ; 

Para esta clase de estanques que 
llamaremos rústicos, procederemos 
en la siguiente forma: elegiremos 
una esquina o en un lado cualquie- 
ra del terreno, preferentemente los 
que miran'al norte y haremos una 


excavación de forma regular o irre- 


HOBEY 


PECES Y ACUARIOS 


Estanques de Jardín 


gular de unos 50. centímetros de 
fondo. Las formas regulares tienen 
la ventaja de ser más fáciles para 
su construcción; en cambio, las irre- 
gulares presentan algunas dificulta- 
des para la construcción de sus pa- 
redes. laterales, aunque estos peque- 
ños inconvenientes. que se presentan 
dan más valor a la obra y su aca- 
bado resulta más artístico. 

La tierra. sobrante nos servirá 
para formar un pequeño montículo 
sobre el lado del fondo, en el que 
se colocarán cactus entre piedras y 
arena... 

Las paredes. pueden hacerse de 
ladrillos colocados de canto y bien 
tomadas las juntas con buena mez- 
cla de cal o cemento hecha en la 
proporción corriente. Los ladrillos 
deben ser introducidos en un balde 
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por JUAN MARTIN DE YANIZ 


con agua para facilitar la junta. 
El sobrante de mezcla entre ladri- 
llo y ladrillo debe dejarse para que 
cuando se revoque éste agarre bien 
y la obra quede sólida, El revoque 
interior puede hacerse con cemen- 
to blanco. Para el piso, el que debe 
ser bien apisonado antes de colo- 
carlo, puede usarse también ladri- 
llos enteros o cascotes sobre los que 
se colocará una buena capa de mez- 
cla para evitar las filtraciones de 
agua. Si hay cómo desagotar el es- 
tanque se colocará un caño en el 
fondo o en uno de los lados bien 
abajo con un tapón que puede ser 
a rosca o simplemente un tarugo de 
madera; es preferible el primero. 
Los bordes del estanque que estarán 
a nivel del jardín o bien se dejan 
cubrir por la gramilla o se colocan 
lajas o cualquier otra clase de pie- 
dras tomadas con la mezcla del re- 
voque para evitar que se caigan y 
entre ellas gramilla o plantitas de 
adorno. z 

Hecho todo esto, se dejará secar 
unos días antes de echarle agua, 
la que se renovará varias veces an- 
tes de colocar en su interior peces 
o plantas, pues la acidez Gel cemen- 
to los mataría. 

Esta es la mejor época para em- 
pezar su construcción de manera de 
tenerlas. listas para la primavera. 

En su fondo no se colocará are- 
na, sino macetas con plantas acuá- 
ticas, especialmente ninfeas y, si es 
posible, de varias clases, ya que Su 
colorido y la belleza de sus flores 
representan un adorno digno de 
cualquier jardín. Plantas acuáticas 
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Estanque circular. 


HOBBY 


1, cemento; 2, ladrillos; 
3, arena o piedras. 


flotantes completarán el decorado. 
Náda hay tan bonito como estos 
estanques iluminados por una O dos 


bombitas colocadas debajo de una 


saliente de las piedras disimuladas 
bajo un reborde de cemento. 

Su colocación no presenta dificul- 
tades y nos permitirá disfrutar en 
el verano de un espectáculo mara- 
villoso al ver nadar entre las hojas 
de las ninfeas diminutos peces Co- 
lorados de todas formas y tamaños. 
Además, la luz atraerá gran canti- 
dad: de insectos que les servirán de 
alimento. 

Los grabados presentan la forma 
de transformar un frente o fondo 
de una casa mediante la construc- 
ción de uno de estos estanques. Pa- 
ra ello se han formado dos niveles 
unidos por un pequeño puente con 
escalones de piedra y barandas he- 
chas de madera o ramas, 

El estanque presenta una forma 
irregular y están hechas sus paredes 
de grandes piedras tomadas entre sí 
con mezcla y sin revocar, sobre las 
que caen plantas trepadoras y don- 
de se va acumulando tierra que per- 
mitirá que la gramilla llegue has. 
ta allí cubriéndolas. También pue- 
de aprovecharse una depresión del 
terreno, muy común en las casas 
que se “construyen en el norte, don- 
de abundan las barrancas, que per- 
miten, con poco gasto, hacer estan- 
ques con caída de agua simulando 


pequeñas cascadas de piedra y Cce-- 


mento. 

Los estanques circulares se pres- 
tan para ser colocados en medio de 
canteros y en el jardín de las ca- 
sas modernas, las cuales exigen que 
en su frente quede un espacio libre 
que al mismo tiempo que las aisla 
de la calle, les dé una bonita pers- 
pectiva que aumenta su belleza, Es- 
tos estanques deben ser revestidos 
de cemento blanto y las piedras 
irregulares que bordean su contorno 
pueden ser hechas de cemento en 
la forma que ya se ha indicado en 
HOBBY para la construcción de ca- 
minos, es decir, fabricando peque- 
ños moldes irregulares en madera 
sobre los que se vaciará la mezcla. 


La planta comúnmente conocida 
como “Flecha del Agua” y que tan- 
to abunda en las márgenes del Río 
de la Plata y en cuanta zanja de 
Palermo, previamente colocada en 
una maceta con tierra y arena en 
su parte superior, será uno de los 
mejores adornos que ccmpletarán 
las ninfeas. Esto se indica en uno 


Estanque secu 


de los grabados adjuntos y que al 
mismo tiempo indican una de las 
formas de construirlos, tal vez la 


“más sencilla, porque todo se redu- 


ce a formar una media naranja de 
ladrillos y revestirla de una capa 
de cemento blanco y de una profun- 
didad de cuarenta centímetros O pOo= 
co más si se quiere. 


Como se ve, las ninfeas deben ser 


colocadas a sólo quince centímetros 
de o desde el nivel del 


A 
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agua hasta el nacimiento del tallo, 
por lo cual la maceta que las con- 
tenga debe ser elevada del fondo 
mediante ladrillos o formando una 
gruta de material, la que servirá 
para que los peces busquen refugio 
en las horas fuertes del sol y tam- 
bién de sus grandes enemigos, los 
gatos, que son hábiles pescadores y 
que dan grandes disgustos, sobre to- 
do si tienen la suerte de apresar al- 
guno de los ejemplares que uno más 
aprecia. 

Los estanques circulares de lados 
con caída suave permiten admirar 
meior a los peces de adorno que los 
pueblan. 

También pueden ser iluminados, 
disimulando una lamparilla eléctri- 
ca en uno de sus costados y tapada 
por las plantas y las macetas. Pa- 
ra esto podría ingeniarse el aficio- 
nado mediante el empleo de un fras- 
co circular de vidrio sumergido en 
el agua y fijado con cemento a una 
maceta y que sobresaldrá del agua 
unos centímetros para evitar que 
ésta penetre en su interior. 

Un tanque viejo de agua al aue 
se le dará una mano 
cualquier pintura anticorrosiva pa- 
ra aumentar su duración bajo tie- 
rar, y como generalmente son gal- 
vanizados, no es necesario repetir 
la operación interiormente, nos ser- 
virá admirablemente para hacer un 
lindo y práctico estanque de jardín, 
colocando en sus bordes, para disi- 
mupar las piedras indicadas ante- 
riormente para los otros estanques. 
Hasta los lebrillos, los de mayor 
tamaño, que sirven para lavar la 
ropa y que se les radía porque ya 
cuestan más en soldaduras, pueden 
ser “aprovechados, tapando antes 
con cemento sus agujeros o bien 
mediante perforaciones hechas des- 
de el exterior con un punzón, hacer 
que presenten una superficie rugo- 
sa que permita revocarlos interior- 
mente con una capa de cemento y. 
nos servirán para colocar en su in- 
terior peces y planta: sin peligro 
alguno y puede ser enterrado en pe- 
queños canteros del jardín familiar, 
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AEROMODELISMO 


Performances 
y Records 


Por Carlos A. 


* 


En nuestro número de junio pro- 
metimos referirnos a los mejores 
records mundiales, sin omitir las re- 
gistradas en nuestro país. 


Aquí se han disputado cuatro 
competiciones hasta la fecha: las 
dos primeras organizadas por el 
Centro de Aviación Civil; la ter- 
cera por la revista “El Gráfico” y 
la última por el Club de Planeadores 
Albatros. 


Como las marcas señaladas en es. 
ta última no han sido divulgadas, 
tomaremos por base las performan- 
ces registradas en el concurso orga- 
nizado por “El Gráfico” que se dis- 
putó el 26¡12|37 y que son las que 
el público reconoce como los records 
argentinos o sudamericanos. Dichas 
performances son: El aficionado J. 
Seinturia (categoría cadetes), con 
un modelito de 33 ctms. de enver- 


dura y fuselaje de varilla, 50,20 me- 
tros. El aficionado Nicolás Gaudino, 


con un modelo “Jorge Newbery” 
de 70 ctms de envergadura «señaló 
304,30 metros, despegando por sus 
propios medios desde una tarima. 
El señor Nicolás Vaca Flor obtuvo 
el primer puesto en su categoría 
econ un modelo “Jorge Newbery” de 
1,20 mts. de envergadura, con 325 
metros, despegando desde una tari- 
ma. Y el señor Pedro Baldomero, con 
un modelo “Jorge Newbery” de 99 
centímetros de envergadura señaló 
732,60 mts, en línea recta, despe- 
gando desde una tarima. Las mar- 
cas obtenidas por los tres últimos 
modelos se computan doble de acuer- 
do con la reglamentación interna- 
cional que así la establece para los 
modelos que despegan del suelo por 
sus propios medios. Esta competi- 
ción era de distancia, pero varios 
espectadores que registraron el 
tiempo durante el vuelo del modelo 


del señor Baldomero estaban con- 


Dichiara 
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El señor Horacio Newton con el modelo J. New- 
bery en su establecimiento de Balcarce. 


testes en que éste se mantuvo en 
el aire cerca de 5 minutos. 

En Estados Unidos los records in- 
ternos oficiales de distintas catego- 
rías, sin restricción de pesos hasta 
el 30 de septiembre de 1936 eran 
los siguientes: Pára modelos de 
medida inferior a 76,2 cms2. 

Modelos de Varilla. — Catgzoría 
Menores: William Wert, de Filadel- 
e o 415. Categoría 
Mayores: Ervin Leshner, de Fila- 
delfia, 15 m. 47 s. 4]5. Catego- 
ría Libre: Joseph Matulis, de Chica- 
go, 9 m. 59 8. 


Hidroviones, con despegue del 
agua. — Categoría menores: Wi- 


liam Wert, de Filadelfia, 7 m. 19-. 


segundos 4|5. Categoría mayores: 
Colman Zola, de Brookliyn, 7 wm. 
41 s. 1]5. Categoría Libre: Berge-: 
rin Becksted, de Chicago, 5 m. 38 
segundos 215. , 
Modelos lanzados de la mano, — 
Para modelos entre 76,2 y 254 
centímertos cuadrados. Categoría 
menores: John S. Stokes, de Hun- 
tington Valley, 18 m, 12 s. 2]5. 
Categoría mayores: W. F'. Tyler, de 


El aeromodelista Octavio Raballo reto- 

cando un modelo ““Aguilucho” D.D.2, 

con el que ha conseguido vuelos de más 
de un minuto. p 


Springfield, 18 m. 46 s. 4]5. 

Con decollage de tierra. — Me- 
nores: John S. Stokes, 17 m. 19 s. 
3/5. Mayores: Hyman Oslick, de Fi- 
ladelfía, 17 m. 3 s. 4/5. Catego- 
ría Libre: EH. A. Wallen, de Spring- 
field, 17m. 428. 

Con despegue de agua. — Cate- 
goría Menores: William Wert, de 
Filadelfia, 9 m. 27 s. Categoría 
mayores: M. Webster, de Filadel- 
fia, 11 m. 55 s. Categoría Libre: 
William Latour, de Filadelfia, 13 
minutos 15 segundos. 

Para modelos entre 254 y 381 
centímetros cuadrados, arrojados a 
mano. — Categoría menores: John 
S. Stokes, de Huntington Valley, 
20 m. 53 s. Categoría mayores: 
Robert Jacobsen, de Filadefia, 25 
minutos 29 s. Categoría Libre: 


- Carl Goldberg, de Chicago, 23 m. 
.29 8. 3]5. 


Modelo de fuselaje y cabina. — 
Decolage de tierra. — Entre 76,2 
y 254 cms2. — Catesoría menores: 
John S. Stokes, de Huntington, 14 
minutos 15 s. 3l5. Categoría ma- 
yores: Charles Heintz, de Filadel- 
fia, 13 m. 12 s. 2/5. Categoría Li- 
bre: Beorgerin Becksted, 11 m. 26 
segundos. 

Con despegue de agua. — Cate- 
goría menores: John S. Stokes, con 
3 m. 23 s. Cotegoría mayores: 
Sidney Arebrod, de Chicago, 6 m. 
32 s. 2/5. Categoría Libre: William 
Latour, de Filadelfia, 5 m. 42 s. 


Para modelos de medida entre 254 
y 381 cms2. — Con decollage de 
tierra.— Categoría menores: John 
S. Stokes, 14 m. 15 s. 3]5. Cate- 
goría mayores: John Harv, de Fila- 
delfia, 17 m. 14 s, 2|5. Categoría 
Libre: William Latour. : 

Planeadores de medida inferior a 
76,2 cms2 —Arrojado de la mano. 


=> 
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— Categoría menores M. Hugelot, 
de Chicago, 34 seg. Categoría ma- 
yores: Wallace Simmus, de New Le- 
nox, 43 s. Categoría Libre: Joseph 
Matulis, de Chicago, 38 s. 

Planeadores de medida entre 
76,2 y 254 cms2. — Arrojados de 
la mano. — Categoría 
Robert Gelbard, de Chicago, 49 s. 
215. Categoría mayores Wallace 
Simmurs, de N. Lenox, 58 s. 4]5. 
Categoría Libre: Carl Goldberg, de 
Chicago, 47 s. ALAN 

Autogiros. — Categoría meno- 
res: Raymond Steinbacher, de Rid- 
gefield,, 57 s. 2/5. Categoría mayo- 
res: Alton H. Duflon, de Ridge- 
field, 2 m. 1s. 2/5. 


Records de concursos internacio- 
nales. — Carga alas mínima, 29 
gramos por 125 cms2, 

Modelos de varilla de medida en- 
tre 254 y 381 cms2. — Lanzados 
con la mano. — Categoría de me- 
nores: Junior Dague, de Tulsa, Ok- 
lahoma, 21 m. 4 s. Categoría ma- 
yores: Harry Comisch, de Deuser, 
Colorado. 61 m. 9 s. Categoría Li- 
bre: Joseph Frady, de Tulsa, 27 m. 
7 segundos. 

Con despegue del agua. — Cate- 
gorían mavores: Larry Low, de Nue- 
va York, 2 m. ; 

Para  nmmodelos de medida entre 
881 y 762 cms2. — Lanzados con 
la mano. — Categoría menores: 
Fred Srafec. de Akron, Ohio, 8 m. 
21.8. Categoría mayores: Daniel 
Clini, de Springfield, 38 m' 50 s. 
Categoría Libre: Chester Lanzo, de 
Cleveland, 18 m. 10 s. 

Despegando del agua. — Larry 
Low, en puesta con Malcom Abzug, 
1 m] 12 s. 

Modelos con fuSelaje de cabina de 
superficie total entre 254 y 381 cen- 
tímetrog cuadrados. — Decollage 
de tierra. — Categoría menores: 
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menores: 
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Modelo “Miss América'” de 2,10 mts. de envergadura, 
construido en el país por el Sr. Federico Bradburg. 


Fred Smith, de Denver, 28 m. 40s. 
Categoría mayores: Roberto Cabhill, 
de Indianápolis, 33 m. Categoría 
Libre: B. Becksted, de Chicago, 39 
minutos 30 segundos. z 

Con despegue del agua. — Cate- 
goría mayores: Alan Arthoff, de 
NEO TR 

Modelos de superficie total entre 
381 y 762 cms2. — Decollage de 
tierra. — Categoría menores: Ar- 
tur Koslow, de Filadelfia, 9 m. 47 
segundos. Cotegoría mayores: Wi- 
lliam Jing (con un modelo igual al 
“Jorge Newbery”), 41 m. 19 s. Ca- 


tegoría Libre: Chester Lanzo, de 


Cleveland, 48 m. 45 5. 

Despegando del agua. Categoría 
mayores: Louis Milowit, 1 m. 14 s. 
3/5. . 

Planeadores de. smnerficie total en- 
tre 76.2 y 254 cms2, — Lanzados 
a mano. — Categoría menores: 
Walter Weitner, de N. York, 46 s- 
Categoría mayores: Harry D. Lo- 
per. de Rockford, 2 m. 52 s. Ca- 
tegoría Libre: Willis C. Brown, 
Arlington, 33 s. 

Planeadores de usperficie total 
entre 254 y 381 cms2. — Lanzados 
a mano. — Categoría menores: Ho-= 
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race Smith, de Jacksonville, 36 s. 
Categoría mayores: Colin Edwards, 
de Oswego, 6 m. 30 s. Categoría 
Libre: James Mc. Pheat, de Nue- 
va York, 31 s. 

Remolcado. — Categoría meno- 
res: Ralph Brown, de Arlington, 
9 m. 32 s. Categoría mayores: 23 
minutos 13 s. Categoría Libre: 
Everet Tasker, de Boston, 4 m, 25 
segundos. 

Planeadores de superficie total en. 
tre 381 y 762 cms2. — Lanzados 
a mano. — Categoría mayores; 
Edward R. Smith, de Jacksonville, 
38 segundos. 

Remolcados. — Categoría meno- 
res: Paul Durup, de Boston, 57 s. 
Categoría mayores: Dick Everett, 
de Elm. Grose, 2 m. 38 s. Cate- 
goría Libre: Roland Buring, de 
Canestots . : 

Autogiros. — Categoría mayores: 
Ralph Kummer, de Saint Louis, 2 
minutos 6 s. 


Por falta de espacio no continua= 
mos refiriéndonos en esta nota a 
los records de otros países, pero en 
un próximo número nos ocuparemos 
de los de Nueva Zelandia y Rusia. 
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Seguramente serán muy pocos 
los lectores que no hayan visto re- 
presentaciones del teatro de títeres, 
cuya popularidad se ha acrecentado 
considerablemente durante los úl- 
timos años. 

Técnicamente hablando, un títere 
es cualquier clase de figura mecá- 
nica que imite los movimientos de 
los seres humanos. Hay dos clases 
de ellos: los que se manejan con 
cuerdas y los que se manejan con 
las manos. Los primeros se mani- 
pulan desde arriba y los segundos 
desde abajo. z 


Cómo hacer el plan de una 
representación 


Comenzaremos por algo sencillo. 
Hay personas que sin tener el más 
mínimo conocimiento sobre la mate- 
ria, se ponen a. hacer títeres que re- 
quieren mucho trabajo. Después de 
horas de fatigosa labor, terminan 
uno, y para entonces su entusiasmo 
se ha enfriado  considerablemente, 
de tal modo, que el pobre muñeco 
yace tirado en un rincón, sin teatro 
ni compañeros actores. Para evitar 
esto, nos proponemos comenzar por 
algo sencillo, de modo que esté ase- 
gurado el éxito y se evite el decai- 
miento del interés 

No dudamos que el lector estará 
ansioso por comenzar la construe- 
ción y querrá ver a sus títeres mo- 
verse en escena. Hay que tener un 
poco de paciencia, pues debe recor- 
darse que en cualquier obra teatral 
la elerción del reparto se háce mu- 
cho después del momento en que se 
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se decide llevarla a escena. Si se 
trabaja con cuidado, podrán evitar- 
se muchos errores. 

La primera producción ha de ser 
muy sencilla y lo primero que hay 
que hacer es elegir la obra que se 
va a poner en escena. Debe ser una 
historia simple, pero con mucha ac- 
ción, pues los títeres alcanzan su 
mayor grado de perfección cuando 
tienen que cumplir una acción defi- 
nida para acompañar su parte ha- 
blada, y no dudamos que el lector 
sabrá encontrar algún cuento, por 
ejemplo, que cumpla perfectamente 
el objeto que se busca. 

Una vez que se ha leído varias 
veces la historia, y luego que uno se 
ha familiarizado con ella, debe di- 
vidírsela en episodios importantes, 


Costura 


Fig. 1 


tratando de combinar tantos como 
sea posible, de tal modo que la obra 
tenga dos o tres escenas. Luego, 
hágase una lista de los personajes. 
Esta lista debe ser condensada 
también. Finalmente, hay que es- 
tudiar la época en que se desarro- 
lla la obra, y para ello existen ex- 
celentes libros, aparte de los de his- 
toria, que ilustran trajes e interio- 


HOBBY 


res de distintas épocas y ellos pro- 
veerán de suficiente material. Na- 
turalmente, para una obra sencilla 
las decoraciones y los trajes no 
tendrán que ser completamente au- 
ténticos, pero de todos modos con- 
viene seguir esta línea de conduc- 
ta tan exactamente como sea posi- 
ble, pues con ello se ayudará mucho 
al éxito de la obra. 


Si el lector tiene habilidad para 


el dibujo, podrá hacer sus propios” 


esquemas. En caso contrario, podrá 
calcarlos de la ilustración con papel 
de seda y un lápiz blando, sin olvi- 
darse de indicar los colores y los 
detalles. Por este método se obtie- 
nen excelentes esquemas. 


Una vez que se ha hecho todo es- 
to, se puede comenzar a hacer el 
primer títere. Como hemos dicho, 
la primera obra deberá ser sencilla 
y con títeres manejados a mano, 
pues luego de haber puesto en es- 
cena varias de ese tipo, será mucho 
más fácil de entender las compleji- 
dades que presentan los otros, es de- 
cir, los que se manejan con cuerdas. 

Supongamos, para fines de la ilus- 
tración, que se desea hacer un títe- 
re que represente una mujer joven, 
una típica heroína. : 

Hay muchos métodos a seguir pa- 
ra hacer la cabeza del títere, pero 
el que describiremos aquí es el más 
sencillo, Cómprese una cabeza de 
muñeca en cualquier establecimien- 
to del ramo. Ella debe tener, por 
lo menos, 7 1|2 cms. desde la par- 
te más alta de la cabeza hasta la 
punta de la barbilla. 


pumas 
pe 
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Uno de los materiales más valio- 
sos para el fabricante de títeres es 
el “papier maché”, cuya prepara- 
ción ya ha sido explicada en HOB- 
BY con anterioridad, la cual es muy 
maleable cnando está blanda y al 


secarse adquiere una consistencia 
tal que permite que se introduzcan 
en ella clavos y tornillos. 


Los títeres son diferentes de las 
muñecas comunes. Así como los ac- 
tores de cine tienen que maquillar- 
se para ofrecer ciertas característi- 
cas de sus semblantes, las faccio- 


. nes de los títeres deben ser bien de- 


finidas. Sin afeites, una persona que 
se eoloque detrás de las candile- 
jas presenta un aspecto muy des- 
agradable desde el punto de vista 
teatral. Lo mismo se aplica para los 
títeres, Háganse sus facciones tan 
simples como sea posible, pero cuí- 
dese que sean definidas, Muchas co- 
sas pueden expresarse con la pin- 
tura de la cara. 

Volviendo ahora a nuestra  he- 
roína, debemos decir que las cosas 
que hay que destacar en ella son 
los ojos y la boca. También necesi- 
tamos una cara de adulto, distinta 
a la de niño que tienen las muñe- 
eas. 


Tómese un poco de pasta, há- 
gase una peqpeña bolita y aplíque- 
sela sobre la nariz de la muñeca, 
alisando los bordes mientras la pas- 
ta esté blanda. Luego, fórmense 
las mejillas y agréguese la barbi- 
lla, Para entonces, la pasta de la 
nariz se habrá endurecido ya de- 
biendo retocarse con papel de lija. 

Hecho esto, la cara queda lista 
para recibir la pintura, En primer 
lugar, aplíquese una mano de pin- 
tura blanca, y téngase cuidado de 
hacerla llegar a todas las concavi- 
dades, pues ella forma una excelente 
superficie para el maquillado. 


Cómprense algunos tubos peque- 
ños de pintura al óleo, roja, 
azul, amarilla y negra, La piel es 
primitivamente. roja y amarilla, 
más blanco. La de un personaje 
chino debe tener un más amarillo, 
desde luego. Una vez que se tienen 
mezclados los colores hasta llegar 
al tono que se necesita, píntese la 
cara, la cabeza y el cuello, y déje- 
se secar, Luego píntense los labios 
y las mejillas de rojo, los ojos de 


Fig. 7 


azul, (con un toque de negro en 
la periferia). No hay que olvidar- 
se de destacar las facciones carac- 
terísticas de los distintos persona- 
jes. Por ejemplo, la heroína debe 
tener los ojos grandes, y una boca 
pequeña. Un villano, por el contra- 
rio, deberá tener los ojos hundidos, 
las cejas gruesas y los labios finos, 
Los títeres son personajes y deben 
ser en todo el tipo al que represen- 
tan. 2 K 


Colóquese la cabeza a cierta dis- 


tancia de la vista mientras se tra- 


baja, para apreciar el efecto y ver 
las líneas que se deben eliminar por 
no ser esenciales. Hágase todo tan 
simple como sea posible. Al hacer 
títeres de sexo masculino, tal vez 
se quiera agregarles barba y bigo- 
tes, o cejas gruesas, Para esto, cór- 
tese lana de tejer en trozos muy 
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pequeños con lo que se obtiene una 
pelusa suave y adecuada para el 
objeto a que se la destina. 

Otro material. importante es la 
goma. Esta, ya sea líquida o en 
pasta, debe ser de muy buena ca- 
lidad, pues sería desagradable que 
la barba o el bigote de un títere se 
desprendiera mientras éste está en 
escena, 


Aplíquese un poco de goma en el 


“lugar donde deben estar las cejas 


y el cabello. Si el títere va a usar 
sombrero, no es necesario cubrir 
toda la cabeza. Luego se adhiere la 
lana, y se deja secar, quitando lue- 
go las partículas superfluas, Pare 
el bigote, arróllese un trozo de lana 
de tejer alrededor de un naipe, que 
no sea muy grande, de modo que 
dé unas veinte vueltas, Atese un 
trozo de lana de tejer alrededor 
de la masa completa, ligera peru 
firmemente, y córtese en el extre- 
mo opuesto, con lo cual quedará 
listo. el bigote. Después que se lo 
haya pegado, es conveniente atarlo 
hasta que se seque. E 


Déjese secar, y finalmente, recór- 
tese la barba y el bigote para dar- 
le la forma deseada. Los rizos, los 
de la heroína ilustrada aquí, por 
ejemplo, pueden comprarse a muy 
poco costo en cualquier estableci- 
miento del ramo. Si se desea hacer 
una peluca, la lana es un material 
espléndido para ello, y el talón de 


una media constituye una excelen- 


te base. Después de coser la lana 
al talón de la media, como se vé 
en la figura 1, se pega éste a la ca- 
beza de la muñeca, 


Cómo se hacen las manos 


El próximo paso consiste en ha- 
cer las manos, Clávense pequeños 


Volado 
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Mareo de madera 


Fig. 8 
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Fig. 9 

clavos en un bloque de madera, co- 
mo se ilustra en la figura 2. Al de- 
terminar el tamaño de este dia- 
grama, que es el marco para hacer 
las manos del títere, hay que de- 
terminar primero el tamaño de la 
mano. Para esto, coloquemos nues- 
tra mano sobre la cara, con la base 
sobre el mentón. Los debos llega- 
rán un poco más arriba de los ojos. 
La mano del títere debe tener las 
mismas proporciones, -y de cual- 
quier modo, es preferible que sea 
algo más grande que lo normal y 
no menos, La distancia del punto 1 
al punto 6, es el largo de la mano. 
El punto Y“ uebe estar a 12 o 18 
mm. del punto 6. Tómese un alam- 
bre que sea lo suficiente delgado 
como para poder doblarlo fácilmen- 
te, pero que conserve su forma, y 
arrólleselo alrededor de la madera, 
Luego arróllese el extremo a los 
clavos, partiendo de los puntos 6 
y 7, Dóblese el alambre en la for- 
ma que se desee. Háganse los de- 
dos más vale juntos, y hágase la 
mano un poco encorvada. Esto, co- 
mo se verá, es conveniente para va- 
rios movimientos del títere, tales 
como tomar objetos o aplaudir. 


Luego termínese la mano con 
papel maché, usando el alambre 
como esqueieto, Hágase la base de 
la mano, entre los puntos 6 y 7 
tan cilíndrica como sea posible, y 
el diámetro en 7 más grande que 
en 6. Naturalmente, para cada títe- 
re deben hacerse dos manos, una 
derecha y otra izquierda. Aplíque- 
seles una capa de pintura blanca, 
finalizando luego con pintura al 
óleo, de color igual a la de la cara. 
Indíquense las uñas con rojo, y re- 
cuérdese que las manos pueden ser 
tan características como la cara. De- 
dos largos y encorvados, denotan 
al villano, Manos más rectas lige- 
ras, con dedos largos, para las da- 
mas jóvenes. ; 

Tómese un trozo de cartón o de 
crinolina, aunque esta última es 
preferible, pues el cartón se rompe 
con facilidad, Háganse puños en 
las manos, partiendo del punto 6 y 
extendiéndose a 2 112 cms. más 
allá de dónde termina la pasta 


adas 


la cuerda 


Cuerda. N22 pare cerrar 


SE 


bara abrir 


de papel. Hay que coserla bien y 
envolverla dos veces alrededor. Es 
en este momento que se verá por- 
qué es conveniente hacer la muñe- 
ca de la mano más grande en la 
base (Fig, 4), En esta forma, el 
puño no se saldrá Una vez que el 
títere está arreglado en esta furma, 


Fig. 10 


y luego que se lo ha vestido, está 
listo para actuar. 

La figura 5 muestra un diseño 
para las faldas, o cuerpo, del títere. 
Para esto puede usarse muselina 
sin blaquear o cualquier género 
grueso. 

Rellénese la cabeza de la muñeca 
con estopa o algodón, dejando es- 
pacio para introducir el dedo índi- 
ce hasta la segunda articulación. 
Ahora péguese la cabeza al cuello 
de la pollera y cósanse los puños de 
crinolina a las mangas, aproximada- 
mente a.12 mm. del extremo de la 
crinolina, La extensión de mano a 
mano del títere debe estar de 
acuerdo a la distancia que haya en- 
tre los dedos del futuro operador, 
desde el pulgar al medio (fig. 6). 

Cómo se viste el títere 

El títere está listo para vestir 

ahora, Los que se manejan con la 
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mano no tienen piés. Cuando som 


bres, la pollera debe ser ajustada, 
para dar la sensación de pantalo- 
nes. Las faldas deben llegar hasta 
la articulación del codo del opera- 
dor, 

En algunos tipos de trajes de 
época, especialmente masculinos, se 
requieren capas, botas y cinturo- 
nes. Rellénense las piernas del mu- 
ñeco y cósanse al tronco. La capa 


reemplaza en este caso a la pollera, 


y servirá para ocultar la mano del 
operador, como se ilustra en la fi- 
gura 7, Para los guantes y cintu- 
rones, servirá perfectamente un 
guante viejo. 

Los demás personajes se hacen 
en forma similar, y para ello, el 
lector deberá usar sus propias 
ideas, una vez que sepa cuál es la 
obra que piensa poner en escena. 
Estamos seguros que la tarea no 
será muy dificultosa, 

El eScenario 

El problema que se nos presenta 
ahora es el del escenario, y tampo- 
co tiene muchas dificultades. Un 
escenario sencillo no es más que un 
biombo con tres secciones con una 
abertura en la sección central. 
(Fig. 8), La abertura comienza a 
la altura de la cabeza del operador, 
y debe tener de 50 a 60 cms. de 
ancho, El armazón puede ser cu- 
bierto con cretona o con cualquier 
otro material que se tenga a mano, 
Sobre la parte superior de la aber- 
tura debe dejarse un volado euyo 
borde llegue a unos 12 o 15 ems. 
del travesaño (ver Figura 9). Eso 
es importante, como se verá luego. 
El travesaño que hay en la parte 
inferior de la abertura debe ser 
sólido, pues desempeña un papel 
principal en el escenario. La made- 
Tra que se use para el armazón no 
debe ser muy pesada, 


Pasemos ahora al telón. Este de- 
be llegar desde la parte superior 
de la abertura hasta el tope del 
travesaño inferior, y debe tener dos 
seciones del ancho de la abertura. 
Conviene dejar algunos centímetros 
adicionales. Cósanse anillos de 
bronce en el borde superior de ca- 
da sección, y luego, ensártese el te- 
lón por sus anillos en un trozo 


AA 
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de alambre o de cuerda fuerte, en 
la parte superior de la abertura, 
detrás del ruedo, Colóquense las 
cuerdas del telón de modo que és- 
te se abra tirando de una y se 
cierre tirando de la otra. (Ver Fi- 
gura 9). ; 
lluminación del escenario 

El escenario se ilumina con unas 
cuantas lámparas eléctricas peque- 
ñías, colocadas detrás del ruedo y 
del telón para evitar que los espec- 
tadores sean encandilados por la 
luz. Una lámpara más grande, co- 
locada en el centro — o dos coloca- 
das en los rincones, si una no bas- 
ta — servirán igualmente, 

El escenario debe tener fondo, 
es decir, la parte que queda a la 
vista del espectador cuando se le- 
vanta el telón, Una barra asegu- 
rada a los travesaños superiores de 
las secciones laterales, servirá pa- 
ra sostener el fondo, y además, 
contribuirá a darle solidez al con- 
junto. 

Las decoraciones (Fig. 10), pue- 
den hacerse en hojas de papel de 
embalar, de tamaño adecuado, y pa- 
ra pintarlas pueden usarse los colo- 
res pal óleo usados para el maquilla- 
do de los títeres. Quizás la. escena 
es una al aire libre, presentando 
un campo cubierto de nieve, El 
fondo del escenario debe ser el cie- 
lo y el campo. La otra decoración 
de la figura 10 es la habitación de 
una casa, y entonces se represen- 
tarán sobre el panel las paredes, las 
puertas, las ventanas, cuadros, ete. 
A las decoraciones se les colocarán 
ganchos, de modo que puedan sa- 
carse v ponerse de la barra que 
las sostiene, con toda facilidad. Las 
dos decoraciones se colocan en un 
marco, en el orden de aparición, 
En esa forma, se saca la primera 
escena, y con eso queda lista la se- 
gunda. / 

Muebles y accesorios 

Es aquí donde se hare evidente 
la utilidad del, travesaño inferior 
del escenario, el que, además de 
servir para sostener la cretona que 
oculta al operador, tiene otro uso 
jiegnalmente importante, Sobre este 
travesaño debe hacerse una ranale- 
ta, de la manera «sieniente: Hágan- 
se cuatro pequeños bloques con dos 
esnesores de madera terciada del- 
gada. dándoles una anchura de 2 1/2 
ems. (Ver Fig 11). Cláveselos lue- 
go sohre la suverficie interior del 
travesaño. a nivel del borde supe- 
rior de éste. Sohre estos hlonues se 
clava lnego un listón de madera de 
112 pulgada, y de 5 ems. de ancho, 
(figura 12). formando así una ca- 
naleta en todo el largo del escena- 
rio. Por ahí es mor donde se desli- 
zarán los muebles que se usen en 
las representaciones. 


Y ahora hablemos de la construc 
ción de estos, Supongamos que es- 
tamos preparando una escena en el 
interior de una casa, La decoración 
será una análoga a la ilustrada en 
la parte inferior de la figura 10, 
y además, en el primer plano, se ne- 
cesitará una mesa y dos sillones. 

Las. sillas para los títeres sólo 


“tienen dos lados, y carecen de asien- 


to, Tienen el costado que da hacia 
los espectadores, y el fondo. Para 
hacer un sillón, por ejemplo, cór- 
tese. un molde, como el ilustrado 
en la figura 13, pero déjesele una 
aleta de 7 1/2 cms, de largo en la 
parte inferior. Esta aleta irá dentro 
de la canaleta. Córtese también una 


. pieza para el fondo, lo que deberá 


llegar tan sólo hasta el nivel de la 
cara superior del travesaño. Unan- 
se ambas por medio de un bloque 
de madera o por una pequeña pie- 


29 


za augular de metal, (Fig. 14), y 
cúbrase el todo con paño, sin olvi- 
darse del interior de la parte tra- 
sera, pues ésta estará a la vista del 
público también, Si se desea, pue- 
de agregarse otro trozo de género 
distinto a la parte inferior del si- 
llón, como se ilustra en la figura 
13. Un pequeño listón de madera 
clavado en el interior, junto a la 
base, hará que éste descanse so- 
bre el travesaño del escenario sin 
correr el riesgo de caerse. 

Muchos accesorios pequeños, ta- 
les como candelabros, floreros, ca- 
nastillas, etc., pueden comprarse, 
Es necesario pegar firmemente es- 
tas cosas, para evitar que se caigan 
durante la representación. La mesa 
se hace en la forma que «se ilustra 
en la figura 15. 

Una de las ventajas que tienen 
los títeres que se manejan con la 
mano, es que pueden aparecer y 
desaparecer del escenario con toda 
facilidad, ya que éste no tiene piso, 
y por eso pueden representarse con 
mucha exactitud los cuentos de ha- 
das o bien hacer actuar a un 
prestidigitador. Hágase sólida la 
base de la mesa, y por ese medio se 
podrán hacer aparecer y desaparecer 
de ella toda elase de objetos (fi- 
gura 16). 

Y ahora, suponiendo que se ten- 
gan listos los títeres y el escenario, 
pasaremos a dar algunas sugestio- 
nes relacionadas con la representa- 
ción. Lo primero que hay que ha- 
cer, como hemos dicho más arriba, 
es aprenderse bien las partes de la 
obra antes de comenzar los ensayos 
con los títeres. Colóquese una pe- 
queña mesa junto a la parte poste- 
rior del escenario, para depositar en 
ella los títeres y otros objetos mien- 
tras no se usan. Una victrola au- 
mentará mucho el valor de la obra 
que se ponga en escena. 

En el escenario no deben apare- 
cer más de cuatro personajes a la 
vez, y para esto son necesarios dos 
operadores. Los titeres pueden re- 
coger objetos, pero estos movimien- 
tos deben ser ensavados muy cuida- 
dosamente. Es preferible eliminar 
la acción que resulte muy difícil 
antes que arriesgarse a cometer 
errores durante la renresentación. 
Hágase mover el personaje mien- 
tras habla, mues baiándolo y subién- 
dolo, se puede simular la marcha, 
pero, naturalmente, teniendo cuida- 
do de que los movimientos sean 
siemnre iguales, tanto hacia arriba 
como hacia abaio. Obsérvense los 
títeres constantemente, aun cuando 


no hablan. pues uno suele distraer- 


se y bajar la mano. hariéndole adop- 
tar al muñeco actitudes ridículas. 
Los dedos annlar y meñique de la. 
mano que sostiene al muñeco deben 
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PARA EL. HERBARIO 


No es muy difícil obtener los 
esqueletos de hojas de plantas, y 
las delicadas formas de los “*ner- 
vios?” que ellas tienen, entrelaza- 
das de manera, distinta para cada 
clase de hoja, suministran una 
interesante colección. 


Lo primero que se necesita pa- 
ra el proceso de dejar limpio el 
esqueleto de una hoja es conse- 
guir un poco de barro. Después 
de esto, el lector sólo tendrá que 
hacer un paseo por su jardín y 
recoger alunas hojas para iniciar 
las operaciones. 


Hecho esto debe procurarse un 
tarro de dulce, de tamaño me- 
diano, y colocar en su interior el 
barro hasta llegar a un cuarto de 
la altura del tarro, completando 
luego hasta la mitad con agua. 
Hecho esto ,debe colocar el tarro 
en una olla con agua, y poner el 
todo sobre el fuego. 


Muy pronto el agua de la olla 
comenzarán-a hervir, y poco des- 
pués la del tarro llegará a una 
elevada temperatura. Remuéva- 
se un poco el contenido del tarro 
con un trozo de madera, y luego 
déjense caer en él una o dos de 
las hojas, sin dejar de revolver 
en forma suave. 


Al cabo de dos o tres minutos 
—el tiempo varía de acuerdo al 
tipo de hoja y a la fuerza del 
barro— sáquese una de los hojas 
y colóquese sobre una mesa. Lue- 
go, con una pequeña muñeca he- 
cha con un trozo de paño colo- 


cado en el extremo de un trozo 
de caña o de una aguja de te- 
jer, de madera, Fig. 1, frótese 


COMO OBTENER 
ESQUELETOS 


DE 
HOJAS 
Á 


HOBBY 


suavemente la superficie de la 
hoja. 


Se verá entonces que la parte 
carnosa de ésta se desprende,de- 
jando limpia la delicada trama de 
los nervios. Habiendo quitado 
la parte carnosa de uno de los 
lados, hágase lo mismo con el 
otro, hasta que sólo quede el es- 
queleto blanco de la hoja. Si la 
parte carnosa es difícil de sacar, 
la hoja debe colocarse de nuevo 
dentro del tarro, haciendo -her- 


vir otro poco el barro. Sin em-: 


bargo, debe tenerse cuidado de 
no dejarla mucho tiempo allí, 
pues el barro concluirá por ata- 
car y destruir los nervios de la 
hoja. 


Habiendo tratado cierto núme- 


ro de hojas en la forma deserita- 


arriba, lavéselas con agua fría. 
colóqueselas sobre una hoja de 
papel, y dejéselas al sol para que 
se sequen. Además de secarlas, 
los rayos del sol 'blanquearán 
perfectamente el esqueleto de la 
hoja, aumentando la belleza y la 
delicadeza de su aspecto. 


La mejor forma para exhibir 
los ejemplares es colocarlos en 
una caja forrada con terciopelo 
negro. pues en esa forma se des- 
tacarán mucho por el contraste 
de color. Las cajas similares a 
las usadas para coleccionar ma- 
riposas servirán perfectamente 
para esto. El esqueleto de cada 
hoja puede ser colocado en posi- 
ción por una pequeña banda de 
papel negro pegada sobre el pe- 
cíolo, y otra sobre el vértice de 
la hoja. Ver Fig. 2. 


Teatro de Títeres (Continuación) 


doblarse sobre sí mismos, a fin de 
que su presencia no sea notada por 
los espectadores. 


Pronúnciense las palabras lenta 
y dlistintamente, y si hay que re- 
presentar dos personajes,  téngase 
cuidado de cambiar la voz, de modo 
que haya contrastes entre las dos. 
No hay que ser un actor consuma- 
do para hacer eso. 


En este artículo hemos dado los 
tipos más sencillos de títeres y de 
obras. Eso lo hemos hecho de in- 
tento, a fin de no desanimar al afi- 
cionado eon explicaciones que po- 
drían parecerle complicadas al prin- 
cipiante. Para el mes próximo, el 
lector estará familiarizado, sin duda, 
con este sencillo y entretenido 
“hobby”, y entonces describiremos 
personajes y obras más elaborados. 


TAXIDERMIA 


(Continuación de la pág. 41) 
del puede sacarse, y entonces el 
plumaje quedará perfectamente 
liso y su aspecto será natural. 

El pájaro puede colocarse en- 
tonces en una rama, como se vé 
en la figura 10, o sobre una re- 
pisa, y con eso, el trabajo está 
terminado. 
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| | Repisa artística 
Para calar en madera 


(Plano en tamaño natural) 


os 
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HOBBY 


REPISA ARTISTICA 


| (PARA CALAR EN MADEJ 


Sobre un trozo de madera terciada abedul de 3 mm., con preferencia, calque el « 
jo de dicha: repisa. Del costado se reproducirán dos exactamente iguales. Luego, con la n 
prolijidad, ejecute el recortado y calado respectivo. e 

Una vez listas todas las partes, incluso el fondo que también se recortará tom 
como base el largo y alto de la repisa, se procede al pulido y armado de todas las partes. 

Como ya lo hemos indicado en otra oportunidad, el acabado se efectúa siempre a 
del armado, porque de esta manera el trabajo resulta más cómodo y mejor terminado. 

Ya pulidas todas las partes con papel de lija fino, y libre, completamente libre de 
yo, se le dará el tinte de agrado. ¡ 

En el comercio se venden anilinas al alcohol en todos los colores. Estos colore: 


* pueden emplear de dos maneras: 1.?, el color disuelto con alcohol y luego pasado sob: 


madera mediante una muñequita de trapo; 2.%, incorporar dicha anilina directamente a l: 
ma laca de lustre, que en este caso sería un lus re de color. A las partes internas del ca 
es decir, donde no puede llegar la muñequita de trapo, se pasará un pincelito con dicho 
y lustre. : y 
Una vez todo lustrado, proceda al armido de las partes, para lo cual se emplearé 
clusivamente, cola fuerte de carpintero aplicada en las esquinas respectivas. | 


HOBBY 


MADERA 


cia, calque: el dibu- 


Luego, con la mayor - 


recortará tomando 
das las partes. 
>ctúa siempre antes 
r terminado. 
amente libre de pol- 


Estos colores se 
go pasado sobre la 
rectamente a la go- 
internas del calado, 
lito con dicho color 


Jal se empleará ex- 
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¡MODELOS 


AVIONES y PLANEADORES — 


—  Avioncito 
de 48 ctms: de ala, se- 
gundo modelo de ense- 
ñanza constructiva, con 
motor a goma y hélice de 
aluminio, hecha; la caji- 


CHINGOLO. — Avioncito | -COLIBRI. 
de 44 cms. de ala, con 
motor a goma y hélice 
de aluminio, hecha, ca- , 
jita con todo el material 
necesario para su  cons-= 


trucción, .. .. $ 1.50 


INICIESE en el aeromodelismo, construyendo uno de 
estos lindos modelitos, especialmente diseñados para 
los principiantes; vuelan muy bien. 


ta completa 


$ 2.— 


AFICIONADOS 


La sección modelitos de “Mundo Aeronáutico”, revista .precursora del aeromodelismo en Sud América, consecuente . 
con su propósito de FOMENTAR el aeromodelismo, pone a disposición de los aficionados el material para la construcción 
de los modelitos de aviones a los siguientes precios; E 


Planos de modelitos, en escala de performance, “Caña de la India, el metro. E “0.05 

cada uno, desde.. . 0.20 Bujes para la hélice y Aedo! de un coa fimetto! > 
Varilla de balsa, Ae lamies “medida, 'hasta 4 por la docena .. .. $.0.10 
de 4 cla , el e o... a Sa a 0 0.05 Arandelas metálicas y peritos: de Madera: la. des “.0.10 

E UE po y costillas, de 2 x “0.20 Chapa de aluminio, 80 m|m. cuadrados. ““.0.10 
lo a E. E cala Es E 0.10 Celofán, blanco o de color, 15 cms. io 005 
Block para hélices de performance .. “0.40 : SS Sue , 60 grs. $ 0.80; 20 grs. .. da 0.30 
Bambú, pulido, redondo, 35 ctms. de laraos 3 Dor “09.10 Barniz SEmpIrS ña 60 grs. $ 1.—; 20 grs... . .0.40 
Alambre de acero de 1 mm., el metro .. ..%.0.30 paris Empire”, en colores, 20 grs. .. "0.50 
Alambre de acero de 810 mm., el metro. ”” 0.20 Lubrificante para la goma=motor, 20 grs. “.0.20 
Papel de seda isponés; la hoja de 53 x 75. “0.10 Goma plana, para motor, de 1 x 3, el metro .. .. “0.10 


A LOS PEDIDOS POR CORREO DEBE AGREGARSE 50 CENTAVOS PARA GASTOS 
DE LA ENCOMIENDA CERTIFICADA. E 


“ELEET”  — Precioso modelito 
biplano, en escala, 70 ctms. de 
envergadura, hélice de aluminio, 
hecha, copia exacta de los avio- 
nes en uso en los aeroclubs, pa- 
ra enseñanza y entrenamiento; 
decola y vuela muy bien; la ca- 
JA aL cc... $6.— 


“¿MUNDO AERONAUTICO” 
Pronto reaparecerá, notablemente me- 
jorado; precio del ejemplar, 50 cetvs. 


EstudieQuímica en su Casa 


La industria argentina necesita expertos en esta ra= 


ma, ofreciendo buenas oportunidades a los idóneos. 


Sea Vd. uno de ellos 
Solicite GRATIS plan de estudios y 


lo recibirá a vuelta de correo. 


| ESCUELA DE QUIMICA ¡INDUSTRIAL | 


(Por Correspondencia) 
BUENOS AIRES 


DONATO ALVAREZ 222 


““1L COSTRUTTORE DI AERO- 
MODELLI“. — Manual escrito 
en italiano, que enseña en for- 
ma sencilla, y clara la técnica 
del aeromodelismo. Un tomo de 
320 páginas, lujosamente impre- 
so, porte pago .. .. $ 10.— 


RAE A IA e A 
] PEDIDOS A: “MUNDO AERONAUTICO”, Bdo. de IRIGOYEN 17.—U. T. 38 - Mayo 2675.—Buenos Aires 


ORESTES C. LUIS] 


———————————————— === — 


CONSTRUCCIONES 


“TODO LO CONCERNIENTE 
A DEPORTES” 


Canchas de: Basket-Ball, Tennis, 
Bochas, Pelotas, Foot-Ball, Golf, 
Polo, Pistas de Patinaje, Atletis- 
mo, Picaderos, Piletas de Nata- 
ción, Tribunas, Casillas, etc. ete. 


UGARTECHE 3050 
U. T. 71-7756 


